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Rea® Spirea 4 NG™

| Generell informasjon

I.1 Innledning

Rullestolen har mange ulike tilpasningsmuligheter og ekstrautstyr.
For at du skal fa sa stor nytte av rullestolen som mulig, og for at
stolens mange muligheter skal komme til sin rett, ma den utpreves og
tilpasses av kompetent personell. Du bar ogsa fa instruksjoner om
hvordan du bruker rullestolen i hverdagen.

Denne bruksanvisningen beskriver blant annet rullestolens deler,
enkle innstillingsalternativer, hvordan rullestolen skal brukes pa en
sikker mate, og hvordan den skal transporteres. Bruksanvisningen
skal leses noye av brukeren og ledsageren.

Den beskriver ogsa hvordan ekstrautstyr skal monteres pa rullestolen,
samt noen mer avanserte innstillinger.

Siden rullestolen har mange ulike deler og ekstrautstyr, kan det
forekomme forskjeller mellom det ekstrautstyret som vises, og det
ekstrautstyret som er levert for din stol.

1.2 Symboler i denne bruksanvisningen

Advarslene i denne bruksanvisningen er merket med symboler.
Tittelen ved siden av advarselsymbolene angir alvorlighetsgraden.
ADVARSEL
A Angir en risikofylt situasjon som kan fere til alvorlig
personskade eller ded dersom den ikke unngas.

FORSIKTIG
Angir en risikofylt situasjon som kan fere til lettere
skade dersom den ikke unngas.

VIKTIG
I Angir en risikofylt situasjon som kan fore til skade pa
materiell hvis den ikke unngas.

Tips og anbefalinger
H Gir nyttige tips, anbefalinger og opplysninger hva
gjelder effektiv og problemfri bruk.

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet
93/42/EQF om medisinsk utstyr. Lanseringsdatoen for
dette produktet er oppgitt i CE-samsvarserkleringen.

Verktoy

1.3 Garanti

Vi gir 2 ars garanti fra leveringstidspunktet. Slitasjeskader pa trekk,
dekk, (gummi)slanger, drivringer og styrehjul dekkes ikke av garantien.
Skader som skyldes fysisk vold eller unormal bruk, dekkes ikke. Skade
som er forarsaket av brukere som veier mer enn maksimumsvekten
som er angitt for hver modell, dekkes ikke. Garantien gjelder bare
dersom vedlikeholdsinstruksjonene har blitt fulgt.

1.4 Ansvarsbegrensning

Invacare Rea AB erkjenner ikke ansvar for skade som skyldes felgende:

* Manglende overholdelse av instruksjonene i bruksanvisningen

* Feil bruk

* Naturlig slitasje

* Feilmontering utfert av kjeperen eller en tredjepart

* Tekniske endringer

* Endringer som ikke er godkjent, og/eller bruk av uegnede
reservedeler

Det ma innhentes skriftlig samtykke fra Invacare Rea AB for det
utfores ytterligere endringer pa en Invacare Rea-rullestol. Det vil
ellers ikke kunne rettes ansvarskrav mot Invacare Rea AB.

1.5 Kundestotte

Alle kontaktopplysninger stir oppfert pa den siste siden i
denne publikasjonen. Du finner der adresser til de europeiske
salgsselskapene.

1.6 Ulykker/nesten-ulykker

Meld fra til nermeste Invacare-kontor umiddelbart dersom rullestolen
har forarsaket ulykker eller nesten-ulykker som har medfert

eller kunne ha medfert personskade. Meld ogsa fra til relevante
myndigheter.

1.7 Bruksomrade

Denne manuelle rullestolen er beregnet pa brukere som bruker
rullestol i lange perioder, og som har behov for stette nar de sitter.
Rullestolen kan brukes bade innenders og utenders (avhengig av
storrelsen pa de valgte svinghjulene). Maksimal brukervekt er oppgitt
i de tekniske dataene. Rullestolen er indikert bade for brukere som
selv er i stand til & kjere rullestolen, og for brukere som trenger hjelp
av en ledsager. Det finnes ingen kjente kontraindikasjoner.

1.8 Overholdelse

Invacare® arbeider kontinuerlig for & sikre at selskapets
miljopavirkning, lokalt og globalt, reduseres til et minimum.

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet 93/42/EQF om
medisinsk utstyr.

Dette produktet har blitt testet og er i samsvar med standardene ISO
7176-8 og ISO 7176-16 eller ISO 1021-2.

1.9 Levetid

Forventet levetid for Invacare® -rullestolen er fem ar. Det er
vanskelig 4 angi en noyaktig levetid for produktene vare, den angitte
levetiden er en estimert gjennomsnittlig levetid basert pa normal
bruk. Levetiden kan vare betydelig lenger hvis rullestolen bare
brukes i begrenset omfang, og hvis den brukes med forsiktighet og
vedlikeholdes og handteres slik den skal. Levetiden kan vare kortere
hvis rullestolen utsettes for ekstrem bruk.
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2 Sikkerhet

2.1 Spesifikke farer

Nedenfor beskrives noen faktorer som har betydning for din
personlige sikkerhet. Les dem noye! Ta kontakt med din lokale
Invacare-forhandler eller leveranderen av helsetjenester hvis du
trenger hjelp.

Invacare er kun ansvarlig for produktendringer som er utfert av
kvalifisert personell. Vi forbeholder oss retten til & endre utstyr og
spesifikasjoner uten forutgaende varsel.

Hyvis disse anvisningene ikke folges, kan det forekomme personskade
og/eller skade pa produktet.

ADVARSEL!
A Fare for a falle

— Kontroller at alle deler er forsvarlig festet til rammen.

— Kontroller at alle hjul, knotter, skruer og mutre er
forsvarlig strammet.

— Kontroller at alle bremser og tippsikringer
(ekstrautstyr pa enkelte modeller) fungerer som de
skal.

— Kontroller at ryggen og kjorehandtakene/kjorebaylen
er forsvarlig festet.

— Kontroller at rullestolen er stabil.

— Koble alltid inn bremsen for du setter deg i eller reiser
deg fra stolen.

— Sta aldri pa fotbrettene nar du setter deg i eller reiser
deg fra rullestolen, pa grunn av tippefaren.

— Endring av setevinkelen kan fere til ekt tippefare.

— Bruk tippsikringen (ekstrautstyr pa enkelte modeller).

— Husk at den ledsagerstyrte bremsen virker darligere
under fuktige og glatte forhold og i helninger.

— Vaer noye med a kontrollere at drivhjulene er forsvarlig
festet.

— Hvis velcro® -stroppene pa ryggen blir for slakke, vil
det vare fare for a tippe og bli skadet. Kontroller alltid
strammingen. Serg ogsa for at du justerer drivhjulene,
slik at det ikke finnes noen tippefare.

ADVARSEL!

A Fare for personskade

— Left aldri rullestolen etter de avtakbare armlenene,
fotstottene, ryggstaget eller de justerbare
kjerehandtakene.

— Drivringene kan bli varme pé grunn av friksjon og kan i
slike situasjoner skade hendene dine.

— Overflater pa rullestolen, for eksempel deler av
rammen eller trekk, kan etter a ha vart utsatt for
sollys over lengre tid na temperaturer pa over 4| °C.

— Ver forsiktig sa du ikke far fingre i klem nar du
monterer tilbehor osv.

— Det er alltid en okt fare for at kroppsdeler kan komme
i klem nar du vipper rullestolens rygg og sete.

— Setebredden ber aldri justeres pa en mate som gjor at
innsiden av armlenene presser mot siden av hoften.
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2.2 Etiketter

Produsent

® ®

Produksjonsdato
Serienr.

Maks. brukervekt
Modell

Modellinformasjon som setedybde og setehoyde

© @ ®m © O

EAN-nummer

2.3 Symboler

Symboler

[:]E Se i bruksanvisningen.

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet
c € 93/42/EQF om medisinsk utstyr. Lanseringsdatoen for
dette produktet er oppgitt i CE-samsvarserklaringen.

& Produksjonsdato
“ Produsent

2.4 Identifikasjonsmerkets plassering

®  ldentifikasjonsmerkets plassering.
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* Left alltid rullestolen ved a gripe tak i rammen pa de stedene

som er angitt i bildet.
* Forsikre deg om at ryggen og kjerehandtakene er forsvarlig

festet.
* Les kapitlet Sikkerhetsinstruksjoner/fremdriftsteknikker.

2.5 Lofte rullestolen

o
] Rullestolen mé aldri loftes etter ryggstangen.

1536536-A



3 Montering

3.1 Kontroll ved levering

Informer transportselskapet umiddelbart ved eventuell
transportskade. Ta vare pa emballasjen helt til transporteren har
kontrollert varene og man har kommet til enighet.

3.2 Montere drivhjulene

I. Trykk inn og hold nede hurtigfrigjeringsknappen ® i midten av
navet.

2. Sett drivhjulet og drivhjulsakselen © pé drivhjulsfestet ®.

3. Trekk hjulene utover for & kontrollere at de er forsvarlig last
pa plass.

ADVARSEL!

Fare for personskade

— Kontroller at drivhjulet er ordentlig festet!
Det skal ikke vere mulig a ta av hjulene nar
hurtigfrigjeringsknappen ikke er trykket inn.

3.3 Folde ut rullestolen

1536536-A

Montering

Trykk setekantene ® utover/nedover for a folde ut rullestolen.

FORSIKTIG!

Fare for a klemme fingrene

— Ver forsiktig sa du ikke far fingrene i klem mellom
setet og rammereret nar du folder ut rullestolen.

i Hvis du har en ryggstang, folder du den ut til riktig posisjon.

3.4 Montere armlenene

I. Sett armlenet ® i armlenfestet ®.

Q
]|  Kontroller at armlenet er forsvarlig Iast pa plass.

FORSIKTIG!
Fare for a klemme fingrene

— Ver forsiktig sa du ikke far fingrene dine i klem mellom
rammen og sidevernet nar du monterer armlenet.

3.5 Montere benstottene

Handtaket pa bremsespaken har en viss dedgang. Hvis
bremsen ikke aktiveres, foldes spaken opp automatisk nar
benstotten er flyttet til den ytre posisjonen. Bremsen kobles
inn ved a skyve spaken framover.

[—lo
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3.5.1
l.

Skyv benstottene ® ned i rerene pa benstottefestet ®.

i

Vinkeljusterbare benstostter 3.5.2 Faste benstsotter

Du ma vri benstetten utover nir du monterer den i Skyv benstattene ® ned i rerene pa benstottefestet ®.

benstottefestet. i Du ma vri benstetten utover nar du monterer den i

benstattefestet.
2.
Vri benstatten @ innover for a lase den pa plass.
i Benstattene lases fast automatisk, si det er ikke fare for Vri benstatten @ innover for 4 lase den pa plass.
at de faller av rullestolen. i Benstattene lases fast automatisk, si det er ikke fare for

at de faller av rullestolen.

FORSIKTIG!

Fare for a klemme fingre FORSIKTIG!

— Ver forsiktig sa du ikke far fingre i klem mellom

Fare for a klemme fingre
rammen og benstettene.

— Veer forsiktig sa du ikke far fingre i klem mellom
rammen og benstottene.

1536536-A



4 Komponenter

4.1 Oversikt over rullestolen

Ryggtrekk

® ©

Armlene

Sete
Benstotte
Fotplate
Svinghijul
Svinghjulhus
Brukerbrems
Drivring
Drivhjulsaksel
Drivhjulsfeste

Drivhjul

@ © & 000 0 oo 0

Rygg

4.2 Stille inn ryggheyden

ADVARSEL!
Sikkerhetsrisiko

— Kontroller alltid at ryggen er forsvarlig last pa plass.

1536536-A
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4.2.1 Fast rygg og rygg med velcro®-stropper
l.

2.

Lasne skruene pa ryggrerene ®.
3. Senk eller hev ryggen til onsket posisjon.
4. Stram skruene igjen.

| Q@ ¢ 5 mm unbrakongkkel
0 I * En saks

i Juster ryggtrekket slik at det dekker sa mye som mulig av
ryggen.
i Fest ryggtrekket med nye plastband etter justeringen, og fest

dem godt.

4.2.2 Bianguler rygg

I.  Lesne skruene ®.
Juster ryggen til ansket posisjon.

I
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3. Stram til skruene ® igjen.

i Nar ryggen justeres i hayden, kan det hende at det ogsa
vil vere nedvendig 4 justere de nedre velcro® -stroppene.

4. Ved behov kan du folde ned Velcro® -trekket og fierne de
unedvendige stroppene.

S Den nederste Velcro® -stroppen mé trekkes gjennom
apningen pa forsiden av ryggfestet ©. Dette sikrer at
trekket ikke sklir oppover.

4.3 Justere formen - rygg med
velcro®-stropper

i Formen pa ryggen med velcro® -stropper kan justeres med
velcro® -stroppene. Stroppene for nedre del av ryggen kan
for eksempel strammes for a gi stotte ved lordose og gi
brukeren en rankere sittestilling.

I.  Fold ryggtrekket bort fra velcro® -ryggen.
2.

Juster velcro® -stroppene ® til ensket form.

i Brukeren ma sitte i rullestolen nar ryggen justeres,
slik at brukerens behov hva gjelder stotte og komfort,
tilfredsstilles.

3. Fold ryggtrekket bakover, og fest trekket med velcro® -stroppen.

4.4 Stille inn ryggvinkelen

ADVARSEL!
Sikkerhetsrisiko
— Kontroller alltid at ryggen er forsvarlig last pa plass.

4.4.1 Fastrygg
l.

Vri pa reguleringshjulet © for a justere vinkelen.

i Vinkelen kan justeres 6° fremover og 13° bakover.

4. Stram til skruene.
5. Gjenta prosedyren pa den andre siden.

ﬂ]‘i‘ 5 mm unbrakonekkel

4.4.2 Bianguler rygg
Vinkelen til den biangulaere ryggen kan justeres pa to steder:

* Vinkeljustering pa ovre ledd
*  Vinkeljustering pa nedre ledd

1536536-A



I.  Lesne skruen ®.
2. Juster ovre ledd til onsket vinkel.
3. Stram skruen ® igjen.

o

Du finner instruksjoner om hvordan du kan justere
vinkelen pa nedre ledd ®, i delen Fast rygg.

|0
ol

5 mm unbrakonekkel

4.4.3 Rygg som kan lenes bakover

A\

A\

ADVARSEL!

Fare for a tippe bakover

— Juster drivhjulene for 4 oppna en stabil posisjon. Bruk
alltid tippsikringer.

ADVARSEL!

Fare for a tippe bakover

— lkke heng noe pa kjerehandtakene, ettersom dette kan
ga ut over balansen til rullestolen.

FORSIKTIG!

Fare for a klemme fingrene

— Var oppmerksom pa du kan fa fingre og hender i klem
der det finnes bevegelige deler (hendler, sylindre,
mekanismer osv.)

I.  Skyv spakene ® oppover samtidig.

2. Juster

til @nsket vinkel.

3. Slipp spakene nar du har oppnadd ensket vinkel.

1536536-A
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2.

Komponenter

Sett ryggstaget ® pa kjerehandtakene.
Sett pd handskruene © for 4 feste ryggstaget.

Q

1l

Ryggstaget ® kobler sammen de to kjorehandtakene og
skal alltid brukes nar ryggen lenes bakover.

4.5 Stille inn kjsrehandtakene

W -

i

Losne knotten ®.

Juster kjerehandtaket ® til ensket posisjon.
Stram knotten igjen.

Gjenta prosedyren pa den andre siden.

Det nermeste ovre hullet © ma vare synlig for a kunne lase

kjerehandtaket pa plass. Dette er vist i bildet ovenfor.
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4.6 Stille inn armlenene

é FORSIKTIG!
Fare for a klemme fingre

— Ver forsiktig sa ikke fingrene dine kommer i klem
mellom armputen og sidestotten nar du justerer
armlenehoyden.

4.6.1 Avtakbare armlener

A | ®

Losne skruen ®.

Juster armlenehayden til ensket posisjon.
Stram skruen igjen.

Gijenta prosedyren pa den andre siden.

AW~

ﬁ‘i 5 mm unbrakonekkel

ﬂl‘i‘ 5 mm unbrakonekkel

4.6.2 Hwoydejusterbare armlener

Heoydejustering:

I.  Lesne skruen eller handskruen ®, avhengig av hvilken type
armlene du har valgt.

2. Juster armlenehgyden til ensket posisjon.

3. Stram skruen/handskruen igjen.

4. Gijenta prosedyren pa den andre siden.

dl‘i‘ 5 mm unbrakonekkel

Dybdejustering:

I.  Lesne skruen eller handskruen ®, avhengig av hvilken type
armlene du har valgt.

2. Juster armlenehoyden til gnsket posisjon.

Stram skruen/handskruen igjen.

Gijenta prosedyren pa den andre siden.

> w

4.7 Justere setedybden

ADVARSEL!
Tippefare

— Nar setedybden justeres bakover, ma ogsa drivhjulene

justeres bakover for a redusere tippefaren.

4.7.1 Fast sete

I.  Taav armlenene.

2. Lesne de to skruene ®.

3. Juster til onsket setedybde.

4. Stram skruene igjen.

5. Gjenta prosedyren pa den andre siden.

[7)
ﬁ] I 5 mm unbrakonakkel

4.7.2 Justerbart sete
l.

74

/4
Frigier den fremre delen av setet ® fra Velcro® -stroppene.

3. Juster dybden ve di trekke sidene pa setet fremover eller

bakover i sporene pa sidergrene ©.

o
]| Kontroller at begge sidene justeres likt.
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4. Fold ut stolen igjen.
5. Fest den fremre delen av setet til Velcro® -stroppene igjen.

4.8 Justere formen pa setet

I.  Lesne og trekk den @vre delen av setetrekket ® bakover.
2. Juster velcro® -stroppene ® til ensket dybde.
3. Fold setetrekket tilbake pa plass.

i Pass pa at det alltid brukes en setepute nar du tester den
endelige formen til setet.

4.9 Stille inn benstottene

4.9.1 Benstotte med justerbar vinkel

Benstotter med justerbar vinkel stotter bena og reduserer trykket.

Benstottene skal alltid utstyres med leggstotter, fotplater og halband.

Det er viktig a justere heyden og vinkelen pé benstatten for a oppna
en god sittestilling.

Stille inn hoyden pa benstottene

I. Lesne skruen ® med en unbrakonekkel.
i Verktey: 5 mm unbrakonekkel

2. Juster benstetten til hayden er passelig og skruen treffer en av
fordypningene i reret pa benstotten.
3. Stram skruen igjen.

Vinkeljustering

ADVARSEL!
A Fare for skade
Skade pa mekanismen
— lkke legg tunge ting pa benstotten, og la heller ikke
barn sitte pa den. Dette kan skade mekanismen.

— |kke belast benstatten mens vinkelen justeres. Spaken
ma dpnes helt.

1536536-A
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I. Trekk i spaken ® med én hand mens du stetter benstotten med
den andre handen.

2. Nar du har oppnadd en egnet vinkel, slipper du spaken, og
benstotten vil lase seg i én av de syv forhandsinnstilte posisjonene

®.

i Avstanden mellom det nederste punktet pa fotstetten og
gulvet md vaere minst 40 mm.

4.9.2 Faste benstotter

Heoydejustering

I.  Lesne skruen ® med en unbrakongkkel.
o
]| lkke rer den gverste skruen ®.
2. Juster benstetten til du oppnar en egnet heyde og skruen treffer

en av fordypningene i reret pa benstotten.
3. Stram skruen igjen.

i Avstanden mellom det nederste punktet pa fotstotten og
gulvet md vaere minst 40 mm.
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4.9.3 Benstotte for amputert ben

ADVARSEL!
A Tippefare

Det er en okt risiko for at rullestolen kan tippe hvis

brukerne har fatt utfert amputasjoner.

— Bruk tippsikringer, og/eller balanser rullestolen pa nytt
nar det benyttes benstotter for amputerte ben. Ny
balansering utferes ved a flytte drivhjulene bakover.
Bruk det passive drivhjulsfestet eller drivhjulsfestet for
to amputerte ben.

Du finner mer informasjon i del 4.13, Justere drivhjulene.

Montere

I.  Fest benstottene ved a skyve reret pa evre del av benstattene ®
ned i rerene pa rullestolen ®.
2. Las fast benstottene ved a vri dem innover.

Stille inn hoyden

I. Lesne skruene ®.
2. Juster til ensket hoyde.
3. Stram skruene igjen.

‘i‘ Skrutrekker

Stille inn dybde og vinkel

I.  Lesne skruene ©.
2. Juster til ansket vinkel og/eller dybde.
3. Stram skruene igjen.

ﬁ‘i 5 mm unbrakonekkel

4.10 Justere fotplater med justerbar vinkel

Bade dybden og vinkelen til fotplatene kan justeres, og de kan ogsa
legges sammen.

I. Juster vinkelen og dybden ved & lesne skruen ® pa fotplatefestet.
i Verktay: 5 mm unbrakonekkel

2. Juster fotplaten til ansket posisjon.
3. Stram skruen igjen.

o
]l Ikke legg noe pa fotplaten nér skruen er los.

4.11 Justere fotbrettet

ADVARSEL!
A Fare for a klemme fingrene
Fingrene kan komme i klem mellom fotbrettet og
fotbrettfestet.
— Ver forsiktig sa ikke fingrene dine kommer i klem

mellom fotbrettet og fotbrettfestet nar du slar det ned.

1536536-A
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ADVARSEL!
A Tippefare
— Tippefaren oker hvis drivhjulene plasseres foran
ryggen. Bruk alltid tippsikringer.

ADVARSEL!
Sikkerhetsrisiko
— Husk alltid & justere bremsene etter at posisjonen til

drivhjulet er endret.

Det finnes to typer drivhjulsfester.

I.  Juster vinkelen og dybden ved a lesne de to skruene ® pa
fotbrettfestet.

ﬁ Verktay: 5 mm unbrakonakkel

2. Juster fotbrettet til @nsket posisjon.
3. Stram skruene igjen.

¢ Standard drivhjulsfeste *  Ekstra smalt drivhjulsfeste
i Fotbrettet kan vippes opp. Left fotbrettet ® oppover som

vist pa bildet ovenfor. i Begge festene har fem mulige haydeinnstillinger, og
standardfestet har ogsa tre lengdeinnstillinger.

o
]| Ikke legg noe pa fotbrettet mens skruene er lose.

4.12 Justering av leggstotter

Passiv posisjon - flytt bakover
for & oke stabiliteten

Leggstottene kan monteres med to ulike dybder:

I.  Sving stetten fremover.
2. Skru ut skruen ®.

o
lll | Verktoy: 5 mm unbrakongkkel

© Aktiv posisjon © Posisjon for to amputerte ben
3. Fjern den store mutteren ® p& motsatt side, og plasser den i det - for ekt stabilitet og reduksjon
andre festehullet. av risikoen for a tippe bakover

4. Flytt leggstotten til den nye posisjonen.

5. Fest den med skruen ®. 4.13.1 Plassering av drivhjulsfestet

i Hoyden pa leggstottene kan enkelt justeres med handskruen

®.

4.13 Justere drivhjulsfestet

ADVARSEL!
A Fare for personskade
— For plasseringen til drivhjulene og/eller vinkelen
til gaffelen justeres, ma det utferes en fullstendig
risikovurdering av virkningen denne endringen vil ha pa
rullestolens virkemate. Justeringer skal utferes av eller
under oppsyn av en ekspert. I. Lesne skruene og mutrene ®.
2. Juster drivhjulsfestet ® til ansket posisjon.
3. Stram skruene og mutrene igjen.

1536536-A 15



Rea® Spirea 4 NG™

4.13.2 Hellingsposisjon

I
[

@@

i Festedelene til drivhjulsfestet ® er asymmetriske og har én

bred og én smal side. Dette gjor det mulig a vinkle drivhjulene

0° eller 2° avhengig av hvordan drivhjulsfestene monteres.

| ®

® = 2 grader helling = 0 grader helling
Uavhengig av om drivhjulsfestene monteres foran eller bak,
er det den ytre delen av festet som gir en helling pa 2 eller 0
grader. Hvis den brede delen av festet plasseres nede ®, er
hellingen 2 grader. Hvis den brede delen av festet plasseres
oppe ®, er hellingen 0 grader.

[—Jo

Drivhjulsfestet for aktiv plassering og plassering av to
amputerte ben har et merke ® som viser hellingsposisjonen.
Hvis du ensker en helling pd 0 grader, kan du montere
festet med merket vendt oppover/utover. Hvis du ensker
en helling pa 2 grader, kan du montere festet med merket
vendt nedover/utover.

[—o

4.14 Justere drivhjulene

ADVARSEL!

Sikkerhetsrisiko

— Nar hjulene er satt i riktig posisjon, ma du kontrollere
at skruene og mutrene er strammet til med et
tiltrekkingsmoment pa 40 Nm. Dette er viktig for din
egen sikkerhet.

ADVARSEL!
A Sikkerhetsrisiko
— Husk alltid & justere bremsene etter at posisjonen til
drivhjulet er endret.

FORSIKTIG!

A Skade pa produktet
Nar posisjonen til drivhjulet justeres, kan det hende at
festeklemmene blir ujevnt strammet, noe som kan fere
til at drivhjulene skraper mot armlenene.

— Stram til festeskruene vekselsvis for a fa klemmene
jevnt innstilt.

4.14.1 Plassering av drivhjulet

|

I. Trykk inn og hold hurtigfrigjeringsknappen pa drivhjulsakselen
inne.

Fiern drivhjulet ® ved a trekke det utover.

Lasne mutteren ©.

Flytt akselhuset © til den nye posisjonen.

Stram mutteren igjen.

unhwbn

4.14.2 Plassering av drivhjulsfestet - ledsagerstyrt
brems

I. Trykk inn og hold hurtigfrigjeringsknappen pa drivhjulsakselen
inne.

Fjern drivhjulet ved a trekke det utover.
Losne mutteren ©.

Ta av bremseenheten © for justering.
Flytt drivhjulet.

Stram mutteren igjen.

ok wnN

Iil‘i, 22 mm fastnekkel

Endre posisjonen til bremsefestet:

Bremseenheten kan monteres pa ulike posisjoner pa drivhjulsfestet
for a flytte drivhjulet:

1536536-A



Ekstra smalt drivhjulsfeste

—

Standard drivhjulsfeste / drivhjulsfeste for to
amputerte ben

2.
Juster posisjonen til bremseenheten. Du kan bruke enten det
overste hullet ® eller det nederste hullet ©.

1536536-A

3.
4.

5.
1

i

Komponenter

Stram skruen igjen.

Sett pa plass bremseenheten ©, og stram til mutteren ©.
Sett pa plass drivhjulet, og sikre hurtigfrigjeringsknappen ®.

Pass pa at wirefestet ® peker oppover.

lllustrasjonene over viser hvordan bremseenheten kan
plasseres pa drivhjulsfestet. Bremseenheten har to ulike
festehull, ett ovre ® og ett nedre @.

|U
ol

22 mm fastnegkkel / 5 mm unbrakonekkel.

4.1

5 Stille inn svinghjulene

C ADVARSEL!
Tippefare

Svinghjulet kan falle av.
— Husk a kontrollere at svinghjulene er godt festet etter
hver justering.

ADVARSEL!
/ j \ Sikkerhetsrisiko

[=lo

— Kontroller at svinghjulhuset er korrekt festet etter
hver justering.

Nar du har oppnadd ensket setehoyde og -dybde, er det
viktig at du kontrollerer at vinkelen mellom svinghjulsfestet
og overflaten er si nere 90° som mulig. Denne vinkelen kan
ha innvirkning pa rullestolens kjoreevne.
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Lesne og fiern den nederste av de to skruene ®.
Skru den gvre skruen cirka to omdreininger utover.
Flytt svinghjulhuset ® oppover.

Fest den nederste skruen igjen.

Stram til begge skruene.

4.15.1 Vinkel pa svinghjul

“Lhwpn —

7
I’] I 5 mm unbrakonekkel

4.16 Justere bremsene

ADVARSEL!

Redusert bremsevirkning

— Feil innstilling av bremsen kan fere til at bremsen far
redusert virkning.

I. Skru skruene ® cirka to omdreininger utover.
2. Juster svinghjulhuset ® til ensket vinkel.

i Svinghjulhuset kan stilles til vinkler pa 0°, 3° eller 6°. Det
finnes spor © pa innsiden av svinghjulhuset som gjor det
enklere & stille inn vinkelen.

3. Stram skruene @ igjen etter justeringen.

(o]
] Nar svinghjulhuset er parallell med reret, er vinkelen 0°.

|o
g > mm unbrakonakkel Standard bremsehandtak Langt bremsehandtak

I. Kontroller at dekkene har korrekt lufttrykk.

4.15.2 Heyde pa svinghjul .
]| Dufinner informasjon om lufttrykket pa dekket.

2. Lesne skruen ®.
3. Skyv bremsen ® framover eller bakover til onsket posisjon.
4. Stram skruen igjen.

i Det skal vare en avstand pa ca. 5 mm mellom
bremseakselen © og dekket.

ﬁ‘i 5 mm unbrakonekkel
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5 Tilbehor

5.1 Tippsikring

ADVARSEL!
A Tippefare
— Husk alltid & aktivere tippsikringene nar de har vart
koblet ut.

ADVARSEL!
/ i \ Tippefare

— Bruk alltid to tippsikringer.

5.1.1 Montere den svingbare tippsikringen

Montere tippsikringen

I.  Settinn de to skruene @ i hullene pa svinghjulsfestet.
2. Sett inn skruene i hullene pa tippsikringen.
3. Stram skruene.

&li 5 mm unbrakonekkel

Stille inn heyden

I. Trykk pa de to knappene ® pa sidene av svinghjulhuset.
2. Trekk tippsikringsreret © til onsket posisjon.
3. Knappene ® laser tippsikringen i ensket posisjon.

ADVARSEL!

Tippefare

Tippsikringen lases ikke pa plass

— lkke bruk knappene ® til a sla opp tippsikringen.

1536536-A
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5.1.2 Justere den svingbare tippsikringen

Hoydejustering/sammenlegging:

I. Du kan stille inn hgyden ved & trykke pa de to knottene ® pa
hver side av huset.
2. Juster tippsikringsreret © til ensket hoyde.

i Kontroller at tippsikringen settes pa plass pa riktig mate.
De to knottene ® ma lases fast i den nye posisjonen.

3. Du kan legge sammen tippsikringen ved a trykke toppen av huset
® nedover.
4. Skyv tippsikringen mot siden.

i Ikke bruk knottene ® til a legge sammen eller folde ut
tippsikringen.

FORSIKTIG!
Fare for a klemme fingrene

— Bruk en fot til a folde sammen tippsikringen. Hvis
du ikke gjer det, vil du kunne fa fingrene dine i
klem mellom huset til tippsikringen og reret til
tippsikringen.
5. Du kan aktivere tippsikringen ved a skyve den tilbake til den

opprinnelige plasseringen. Den lases da automatisk pa plass.

3 Det er plassert et rodt advarselsmerke pa huset til

1 tippsikringen. Dette merket viser nar tippsikringen er koblet
ut. Nar tippsikringen er riktig aktivert, er det rede merket
skjult.

Dybdejustering:

I. Trykk pa knotten ©.
2. Juster innerslangen til ensket posisjon.

Kontroller at slangen settes pa plass pa riktig mate.
Knotten © ma lases fast i den nye posisjonen.

=

S Avstanden mellom tippsikringen og underlaget, samt

I o .
avstanden mellom tippsikringen og drivhjulet, skal veere 50
mm.
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5.1.3 Vanlig tippsikring I.  Fjern plastpluggene fra endereret pa understellet ®.
] ] . 2. Trykk pa knappen ® for 4 sette tippsikringen inn i endereret ®.
Montering og dybdejustering: 3. Kontroller at knappen ® er forsvarlig last pa plass.
@ _— © i Den ultralave tippsikringen brukes ved en setehoyde pa 360
mm.

Deaktivere tippsikringen

I.  Bytt plastpluggene pa begge sider av rammeroret med de
medfalgende pluggene.

2. Monter tippsikringen pa rammergoret. I. Trykk pa knappen ®.

3. Fest tippsikringen med skruen ®, underlagsskiven og mutteren ®. 2. Vri tippsikringen © 180°.

4. Lesne skruen ® og mutteren ® for a justere dybden.

5. Juster dybden, og plasser skruen @ i ett av hullene ©. i Hjulene p4 tippsikringen skal peke oppover.
6. Stram skruen igjen.

3. Kontroller at knappen ® er forsvarlig last pa plass.

lil‘i‘ 5 mm unbrakongkkel / 10 mm fastnakkel

5.2 Hode-/nakkestotte

ADVARSEL!
| Ubalanse i stolen
— En hode- eller nakkestatte som monteres bak ryggen,
kan ha innvirkning pa rullestolens balanse. Kontroller
balansen til rullestolen, og flytt om nedvendig
drivhjulene bakover for a gke stabiliteten.

Heoydejustering:

5.2.1 Hoydejustering

I.  Frigjer den fizerbelastede knappen ©.
2. Juster tippsikringen til ensket hoyde.
3. Kontroller at tippsikringen lases fast i den nye posisjonen.

5.1.4 Ultralav tippsikring

Montere/aktivere tippsikringen
] Hoydejustering og fjerning foretas ved hjelp av handskruen.

I Boylen er utstyrt med en justerbar stoppblokk.

I.  Lesne skruen i stoppblokken ®.

2. Lesne hindskruen ®.

3. Juster hode- eller nakkestotten til ansket posisjon.

4. Stram handskruen ® igjen.

5. Skyv stoppblokken ® ned til toppen av festet for
hode-/nakkestotten.

6. Stram skruen igjen.

‘i' 5 mm unbrakonokkel

Du kan ni fierne hode-/nakkestotten og sette den tilbake i
onsket posisjon uten ytterligere justeringer.

i
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i Du finner informasjon om dybde- og vinkeljustering for FORSIKTIG!
hode-/nakkestatten og om flytting av hode-/nakkestotten Fare for ubehag / mindre skrubbsar
i folgende deler. — Pass pa at brukerens albuer er plassert pa bordet nar

rullestolen drives fremover. Hvis albuene stikker ut
. . fra rullestolen under fremdrift, er det fare for ubehag
5.2.2 Justering av dybde/vinkel eller mindre skrubbsar-
Bordet kan justeres bade i dybden og bredden. Se ulike mulighetene
er beskrevet i avsnittene nedenfor.

5.3.1 Feste for bordbrett

Losne handtaket ©.

I

2. Lesne skruene ©.

3. tere dybd inkelen pa hodestatten.

Justere ,/ocen o8 vinKelen p2 nodestatien Monter bordfestet @ med festedelen pekende utover. Den rette

4. Stram handtaket og skruene igjen. .
flaten ® av festet skal peke oppover ved bruk av bordet pa de
smale armlenene.

5.2.3 Stille inn hodeststten/nakkestotten framover. 2

i Denne ekstra dybdejusteringen vil flytte hodesteatten ~
ytterligere 7 cm fremover. \®

J&

Naér bordfestet @ skal festes pa det brede armlenet, snur du
festet, slik at den menstrede flaten © peker oppover.

5.3.2 Justering av dybde

i Du kan ogsa justere vinkelen og dybden ved & dreie pa
hodestotte-/nakkestottefestet.

Lesne handskruen ®.

Ta av hodestetten/nakkestoatten.

Lesne handtaket ©. 2.
Ta av skruen og handtaket.

Drei festestangen for hodestatten/nakkeststten inkludert festet

®.

6. Sett hodestotten/nakkestotten tilbake pa festet.

“uhwpn —

i Var oppmerksom pa at skruen til
hodestotte-/nakkestottefestet © og handtaket ©® ma
monteres pd motsatt side pa grunn av sporene i skruehullet.

Juster bordholderne ® forover eller bakover for a stille inn

7. Sett hodestatten/nakkestatten tilbake pa festet pa ryggstoet. onsket dybde.
8. Stram héindtaket © igjen. 3.
5.3 Bord

ADVARSEL!
Fare for fall/personskade

— Bordet skal aldri brukes som erstatning for hoftebeltet.

é ADVARSEL!
Fare for tipping/personskade

— Maks. belastning pa bordet: 8 kg

Lukk bordlasen ® igjen for & lase dybdeinnstillingen.
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FORSIKTIG!

Fare for ubehag/usikkerhet

Bordet er ikke i ldst posisjon.

— Husk a lukke bordlasen igjen etter at borddybden er
justert.

FORSIKTIG!

Fare for ubehag
— Pass pa at magen til brukeren ikke klemmes nar dybden
pa bordet justeres.

5.3.3 Lase bordbrettet

l.
2.

3.

A

ADVARSEL!

Fare for personskade

Brukeren lases i en fast stilling og kan ikke forlate

rullestolen fer bordet er last opp.

— Bruk av las pa bordbrettet skal foreskrives av autorisert
personell.

0y

kS

Sett ldsepinnen ® i bordfestet.
Skyv lasepinnen ® innover for 4 lase bordet ®.

o

1l

Fortsett & skyve lasepinnen innover for a la bordet forbli
ulast.

Slipp lasepinnen @ for a lase posisjonen til bordet ©.

5.4 Bordbrettpute

Det kan plasseres en egen pute pa bordbrettet for & skape en mykere
overflate for armer og albuer.

Plasser puten for bordbrettet ® pa bordet, og legg festestroppene
rundt bordet.

22

5.5 Hoftebelte

ADVARSEL!
A Fare for a gli

— Hoftebeltet ma plasseres tett pa kroppen.

— Rullestolene vare ma alltid brukes med setepute. Hvis
lengden pa hoftebeltet er justert for a passe med en
spesiell type setepute, er det viktig at denne puten
brukes. Hvis seteputen skiftes ut, ma lengden pa
hoftebeltet justeres.

— Setet ma stilles i rett eller bakovervinklet stilling hvis
brukeren forlates uten oppsyn.

ﬁ ADVARSEL!
Fare for forskyvning/personskade

— Hovis setehoyden er svaert lav og/eller du bruker fottene
til & manoevrere rullestolen med, kan benstotten tas
av. Hvis dette gjores, md du vare oppmerksom pa
at brukeren kan gli i setet. Det ma derfor brukes
et hoftebelte, og dette ma justeres i henhold til
instruksjonene i bruksanvisningen.

Hoftebeltet brukes til a hindre at brukeren faller eller glir
ut av stolen. Hoftebeltet opprettholder dessuten en god
sittestilling for brukeren.

[—o

Belter som er CE-merket for bruk i rullestoler, kan monteres
i stoler med tilsvarende CE-merking. Beltet bor tilpasses

av den ansvarlige foreskriveren og monteres av en erfaren
tekniker. Nar rullestolen transporteres i et kjsretoy, ma det
originale Invacare-hoftebeltet brukes i tillegg til kjsretoyets
sikkerhetsbelte! (Se ogsa delen Transportere rullestoler med
brukere i kjsretayer)

[—Jo

5.5.1 Montere hoftebeltet

I.  Fest hoftebeltet @ pa rammen.
2. Fest skruene ® og mutrene ©. og stram til.
3.

Tra hoftebeltet giennom begge plastspennene ©.

5.5.2 Justere hoftebeltet

i Forsikre deg om at brukeren sitter helt bak i setet, og at
hoften er sa rett og symmetrisk som mulig — den skal ikke
vaere plassert lenger fremme pa én side eller vinklet bakover.
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I.  Plasser hoftebeltet slik at du kan fele hoftebenene over beltet.
2. Juster lengden ved hjelp av spennene, slik at det sa vidt er plass til
en hind mellom kroppen og beltet.

i Vi anbefaler at klemmen plasseres pa midten, det vil si
at lengden justeres pa begge sider. Disse innstillingene
ber kontrolleres og eventuelt justeres hver gang beltet
brukes.

5.6 En arms drift

Med en arms drift kan du kjere rullestolen med én hand, noe som
innebzrer at det monteres to drivringer pa ett og samme hjul.

ADVARSEL!

Fare for personskade

— Var forsiktig sa du ikke far fingre i klem mellom eikene
pa drivhjulet og de tre brakettene i den ytre drivringen
nar du driver rullestolen fremover.

=

Drivhjulsakslingen kan monteres pa hayre eller venstre side.

Drivringene kan plasseres pa niva med hverandre (innvendig
posisjon) eller med den innerste og minste drivringen utenfor
den andre (utvendig posisjon).

=

|9 * 4 mm unbrakongkkel
ol * 10 mm pipenakkel

5.6.1 Montere en arms drift
l.

Monter hurtigkoblingsfestet @ og mutrene og skivene.

Monter drivhjulene ® i hurtigkoblingsfestene.

1536536-A

Tilbeher

Trykk den uttrekkbare drivhjulsakslingen © sammen, og plasser
den mellom drivhjulsakslene ©.

Monter den uttrekkbare drivhjulsakslingen © pa drivhjulsakselen,
og utlign trykket for a feste akslingen.

Q

Trekk hurtigkoblingsknotten ® utover for & frigjere
1 hjulet

ADVARSEL!
A Fare for personskade
Hijulene faller av
— Kontroller at hurtigkoblingsknottene har last hjulet nar

du slipper knappen. Kontroller dette ved & prove a
trekke av hjulet. Dette skal IKKE vaere mulig.

5.6.2 Juster drivringen for enarmsdrift
l.

Lasne de tre skruene ® og ta av drivringen.
2. Drei drivringen for a gke/minske avstanden mellom drivringene.
Sett den justerte drivringen tilbake pa plass.

w

4. Stram skruene ®.
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ADVARSEL!

Fare for personskade

— Ver forsiktig hvis du tar av den uttrekkbare
bakhjulsakslingen. Pass pa at den peker bort fra
kroppen nér du utleser stalfjeren.

1536536-A



6 Bruk

6.1 Koble inn bremsene

Brukerbrems

l.
2.

Standard bremsehandtak

Langt bremsehandtak

Flytt bremsespaken @ fremover for a koble inn bremsen.

FORSIKTIG!

Klemfare

— Veer forsiktig sa du ikke far fingrene dine i klem mellom
bremseakselen og dekket nar du kobler inn bremsen.

S Handtaket pa bremsespaken har en viss dedgang. Hvis

1 bremsen ikke aktiveres, foldes spaken opp automatisk nar
benstatten er flyttet til den ytre posisjonen.

1536536-A

Flytt bremsespaken ® bakover (mot deg) for a koble ut bremsen.

Bruk

Ledsagerstyrt brems

2.
Trekk bremsehandtaket oppover, og skyv lasehaspen ® nedover
for a lase bremsen.
i Slipp bremsehandtaket nar lasehaspen er festet.
3.

Flytt pa bremsehandtaket ® for & frigjere lasehaspen.

i Lasehaspen frigjores automatisk nar du flytter pa
bremsehandtaket.

6.2 Bruke rullestolen

Vi anbefaler at du far rullestolen testet av den kvalifiserte personen
som har foreskrevet stolen etter at vedkommende har gjort
nedvendige justeringer i forhold til din kroppsbygning og dine behov.
Vi hdper at du ogsa har fatt hjelp til 4 lere deg hvordan du bruker
rullestolen pa best mulig mate. Begynn med & ove deg forsiktig til du
har gjort deg kjent med rullestolens muligheter og begrensninger.

6.2.1 Flytte seg ut av og inn i rullestolen
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ﬁ ADVARSEL!
Fare for a tippe fremover

Rullestolen kan tippe fremover hvis du bruker fotplatene

som statte.

— lkke stott deg pa fotplatene nar du flytter deg ut av
og inn i rullestolen.

Koble inn bremsen.
Ta av armlenene, eller flytt dem oppover og bort.
Lesne benstattene, eller sving dem utover.

WS —

6.2.2 Strekke seg og lene seg

I. Kjer rullestolen sa nzrt som mulig.

é ADVARSEL!
Tippfare
Rullestolen kan tippe.

— Det skal alltid vaere full kontakt mellom ryggsteet og
ryggen. Det anbefales ikke a strekke seg bakover.

6.2.3 Kjore opp en bakke

Mange erfarne brukere kan kjore opp bakker pa egen hind. Du ber
alltid lene deg fremover nar du kjerer opp en bakke, slik at du ikke
mister kontroll over styringen eller tipper bakover. Driv rullestolen
fremover med korte, raske tak pa drivringene, for & opprettholde
hastigheten og kontrollen over styringen.

26

Kjer rullestolen sa nzrt som mulig inntil setet du vil flytte deg til.

Rullestolen handterer helninger pa 15°, men av hensyn til brukerens
sikkerhet ber bratte skraninger unngas. Det vil vanligvis veere behov
for hjelp i bratte bakker.

é ADVARSEL!
Tippefare
Rullestolen kan tippe hvis helningen er lik eller sterre

enn 8°.
— Bruk tippsikringer!

ADVARSEL!
/ f \ Fare for a tippe bakover

Nar rullestolen allerede lener bakover, kan en bra

bevegelse fore til at den tipper bakover.

— Hvis du ma stanse i en bakke, er det serlig viktig
a passe pa at du ikke gjer noen bra eller uventede
bevegelser bakover nar du begynner a flytte rullestolen
fremover igjen.

6.2.4 Kjore ned en skraning

o
]l Rullestolen kan handtere en skréning pa 15°.

Fare for a falle

— Av hensyn til brukerens sikkerhet bar man unnga
bratte skraninger.

— Vi anbefaler at du far hjelp av én eller flere ledsagere til
a komme deg ned bratte og vate skraninger.

ADVARSEL!

A Fare for fall/personskade

Rullestolen kan bevege seg ukontrollert fremover.

— Sjekk forst skraningen for & se om det finnes noen
spesielle farer, for eksempel glatte partier.

— Bruk aldri bremsen til a senke farten. Hyvis du
bruker bremsen i nedoverbakke, ldser hjulene seg og
rullestolen kan plutselig bli dratt mot den ene siden,
tippe sideveis eller stanse umiddelbart. Dette kan fore
til at du kastes ut av stolen.

— Kontroller alltid hastigheten med drivringene.

— Prov a kjore ned skraningen i en rett linje sa mye som
mulig.

FORSIKTIG!
Fare for mindre personskader

— Husk at drivringene kan bli varme pa grunn av friksjon,
og at dette kan skade hendene dine.

6.2.5 Kjore over en kant

Denne metoden benyttes nar ledsageren hele tiden er bak rullestolen
og serger for best mulig sikkerhet for brukeren. Felgende rad gis
til ledsageren:

1536536-A



Bruk

I. Ledsageren gar bakover opp pa fortauet, og drar rullestolen opp
pa fortauet.

2. Vipp rullestolen bakover, og rull stolen over kanten opp pa
fortauet.

FORSIKTIG!
Fare for skade
Feil metode kan fere til skade pa ledsageren.

— Det er viktig at ledsageren bruker kroppen pa riktig
mate for & forhindre personskade.

o]
]| Ver spesielt forsiktig hvis kanten er vat eller glatt.

6.2.7 Trapper og rulletrapper

i Ikke ta rulletrappen nar du sitter i rullestolen. Finn ut om
det finnes en heis i nerheten.

I. Juster tippsikringene oppover. Kontroller at brukerens fotter
hviler trygt pa fotstettene og ikke kan skli av. Vipp deretter
rullestolen bakover, og skyv den fremover mot kanten. |

2. Senk den fremre delen av rullestolen ned pa fortauet, og plasser ’

deg selv sa nar stolen som mulig fer du lafter opp hele rullestolen. 2

Len deg fremover og left/rull rullestolen over fortauskanten. 3'

4. Senk rullestolen ned pa fortauet slik at vekten blir fordelt pa alle
fire hjul. Pass pd at rullestolen ikke ruller bakover.

Forsikre deg om at kjerehandtakene/-baylen er forsvarlig festet
for du starter.

SIa opp tippsikringene.

. Balanser rullestolen pa bakhjulene til du finner balansepunktet.
4. Forflytt rullestolen ned trappene, trinn for trinn. La bakhjulene
rulle over kanten pa hvert trinn.

w

i Folg fremgangsméten ovenfor, men i omvendt rekkefelge

(trinn 4, 3, 2 og deretter |) for a kjere ned fra en kant. I Fare for skade

Feil lafting av rullestolen kan skade ledsageren.

— Rullestolen skal ikke laftes etter avtakbare armlener
6.2.6 Kanter - alternativ metode eller etter benstottene.

— Loft rullestolen ved de riktige punktene. Hold ryggen

Denne metoden benyttes vanligvis av erfarne ledsagere som er A . .
U g 8 sa rett som mulig og bruk bena nar du lefter.

sterkere enn gjennomsnittet. Den kan ogsa benyttes nar kanten eller

trinnet er lavt og bare utgjer et svart lite hinder. Vi anbefaler at du far hjelp av to ledsagere til a komme deg

opp og ned trapper. En ledsager gar foran stolen og holder
i rammen pa rullestolen, mens den andre gar bak stolen og
holder i kjsrehandtakene.

[—lo
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7 Transport

7.1 Sikkerhetsinformasjon

Invacare arbeider kontinuerlig for & bedre sikkerheten for brukerne
i de ulike hverdagssituasjonene for alle vare produkter. Dette
innebzrer blant annet at Invacare siden midten av 1990-tallet har latt
godkjente forskningsinstitutter kollisjonsteste mange av de manuelle
rullestolmodellene. Vi gnsker 3 orientere deg om transport av
rullestoler med sittende brukere i kjgreteyer som er tilrettelagt for
dette formalet. Ferst vil vi understreke at det alltid er tryggest for
brukeren & bli fraktet i kjoreteyets ordinzre seter ifert kjoretoyets
ordinzre sikkerhetsbelter. Invacare anbefaler ikke at brukeren
sitter i rullestolen under transport. Vi er likevel klar over at det
finnes brukere og omstendigheter som krever at brukere fraktes i
kjioretoyet sittende i rullestol. | slike tilfeller ma sikkerhetsreglene i
dette avsnittet folges, slik at faren for personskade ved en eventuell
ulykke reduseres.

Rullestolen har blitt testet i samsvar med spesifikasjonene i ISO
7176-19 “Bruk av rullestoler som seter i motorkjoretayer”. Dette
betyr at den har vaert giennom en standardtest med en mulig situasjon
— full frontkollisjon i 48 km/t med en testdukke pa 75 kg og en
oppbremsing pa 20 g — og har bestatt kravene. Teststandarden

ISO 7176-19 er utviklet av myndigheter og spesialister og angir
minimumskravene for rullestoler som transporteres i kjsretoyer.
Denne standarden oppdateres regelmessig etter hvert som
kunnskapene og erfaringen gker.

| virkeligheten vil forholdene under en ulykke vare forskjellige fra
forholdene i et testlaboratorium. For eksempel vil hastigheten,
kollisjonsvinkelen, utstyrskonfigurasjonen, brukervekten og
oppbremsingen sannsynligvis variere. Invacare frasier seg alt ansvar
for resultatet av en mulig ulykke hvor vare produkter er involvert.
Vi har valgt a teste det vi tror er en vanlig utstyrskonfigurasjon med
vanlig tilpasninger. Utstyrskonfigurasjoner og ekstrautstyr som ikke
er egnet ved transport i kjeretay i rullestol, er beskrevet senere i
dette kapitlet.

7.2 Transportere rullestoler med brukere
i kjoretoyer

28

Rullestolen og brukeren skal vare forovervendt under transport.
Alle andre hjelpemidler, for eksempel bord, sidestotte,

abduksjonspute osv. ma tas av og oppbevares pa en sikker mate,
slik de ikke forarsaker personskade hvis det skulle skje en ulykke.

Rullestolen skal sikres i kjoretoyet ved hjelp av et 4-punkts
festesystem. Brukeren skal vaere festet med et 3-punkts
sikkerhetsbelte i kjoretoyet.

A\

ADVARSEL!

Fare for personskade

— Bade 4-punktsfestesystemet og
3-punktssikkerhetsbeltet skal vaere godkjent i
henhold til ISO-10542-2.

ISO 7176-19

i

Festepunktene pa rullestolen der festestroppene skal plasseres,
er merket med dette symbolet.

] Det finnes ikke testmetoder for kjoretoy som mangler

1 festeanordninger for rullestoler. Hvis det er omrader
som er merket av for rullestol i kjsretayet, anbefaler vi at
du bruker disse, og at du folger eventuelle retningslinjer
for plassering av rullestolen.

Rullestolen ma vaere utstyrt med hoftebelte for a kunne brukes
som et sete under transport.

Det originale Invacare-hoftebeltet ma brukes i tillegg til
kjeretoyets sikkerhetsbelte!

[—Jo
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5. Sikkerhetsbeltet i kjoretoyet skal sitte sa stramt som mulig rundt
brukerens kropp uten at det er ubehagelig. Den overste delen
av sikkerhetsbeltet skal sitte over brukerens skulder som vist pa
bildet. Sikkerhetsbeltet ma ikke vare vridd noe sted.

i Sikkerhetsbeltet ma ikke vere vridd noe sted.

®

%//\V 78
- N\ /@)
6. Hoftedelen av 3-punktssikkerhetsbeltet skal ligge tvers over

hoftene. Vinkelen pa hoftebeltet skal vare innenfor den anbefalte
sonen ®.

i Hoftebeltets vinkel skal ikke overstige 75°.

i Feil plassering av sikkerhetsbeltet

1536536-A

Transport

7. 3-punktssikkerhetsbeltet ma ikke holdes borte fra brukerens
kropp av de ulike delene pa rullestolen, for eksempel armlener
eller hjul osv.

®  Feil plassering av nakkestatten
Korrekt plassering av nakkestotten

8. Det ber alltid benyttes en nakkestatte under transport, og den
skal justeres som vist pa bildet.

7.2.1 Hoftebelte
l.

Rullestolen ma vzare utstyrt med hoftebelte for a kunne brukes
som et sete under transport.
i Det originale Invacare-hoftebeltet ma brukes i tillegg til
kijeretoyets sikkerhetsbelte!

? .
[ )

nan
I /0O

Sikkerhetsbeltet i kjoretayet skal sitte sd stramt som mulig rundt
brukerens kropp uten at det er ubehagelig. Den overste delen
av sikkerhetsbeltet skal sitte over brukerens skulder som vist pa
bildet. Sikkerhetsbeltet ma ikke vare vridd noe sted.

i Sikkerhetsbeltet ma ikke vare vridd noe sted.
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Hoftedelen av 3-punktssikkerhetsbeltet skal ligge tvers over
hoftene. Vinkelen pa hoftebeltet skal vaere innenfor den anbefalte
sonen ®.

o

]|  Hoftebeltets vinkel skal ikke overstige 75°.

i Feil plassering av sikkerhetsbeltet

3-punktssikkerhetsbeltet ma ikke holdes borte fra brukerens
kropp av de ulike delene pa rullestolen, for eksempel armlener
eller hjul osv.

®

Det bor alltid benyttes en nakkestotte under transport, og den
skal justeres som vist pa bildet.

®  Feil plassering av nakkestotten

Korrekt plassering av nakkestotten

30

7.3 Brukersikring

7.3.1 Fremre fastspenningsmekanisme med stropper

I.  Fest de fremre stroppene rundt styrehjulsfestet ®.

2. Lesne bremsene, og stram de fremre stroppene ved a dra
rullestolen bakover.

3. Koble inn rullestolens bremser igjen.

7.3.2 Bakre fastspenningsmekanisme

I.  Fest karabinkrokene til de bakre stroppene ® pa rammen rett
ovenfor drivhjulsfestene.
2. Stram stroppene.

7.3.3 Feste hoftebeltet og sikkerhetsbeltet

I.  Kontroller at hoftebeltet pa rullestolen er riktig festet.
2. Fest kjoretoyets 3-punkts sikkerhetsbeltet rundt brukeren.

i Hvis det ikke er noe hoftebelte pa rullestolen, ma brukeren
flyttes til setet i kjoretoyet.

3 Kjoretoyets 3-punkts sikkerhetsbelte ma ikke holdes borte
1l . .
fra brukerens kropp av de ulike delene pd rullestolen.

ADVARSEL!
A Fare for personskade
Brukeren er ikke sikkert festet i kjoretayet.
— Bruk aldri kun hoftebeltet som sikkerhetsbelte under
transport.

— Kjoretoyets 3-punkts sikkerhetsbelte skal alltid brukes
for a feste brukeren under transport.

7.4 Demontering for transport

Rullestolen er enkel a klargjere for transport.
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Transport

7.4.1 Legge sammen ryggstangen 7.4.4 Ta av vinkeljusterbare benstotter

I. Trykk pa den lille knotten ®.
2. Legg sammen ryggstangen ®.

7.4.2 Ta av armlenene I Skyv spaken @ innover.
2. Vri benstetten ® utover.
3. Left av benstatten

7.4.5 Ta av faste fotstotter

I. Trykk pa knappen © for & frigjere armlenet. I. Skyv handtaket ® fremover eller mot siden.

2. Left armlenet ® rett opp fra armlenfestet ®. 2. Vri fotstetten ® utover.
3. Left av fotstaetten.

7.4.3 Legge sammen setet
7.4.6 Demonter drivhjulene

Trykk inn hurtigfrigjeringsknappen ®.
Trekk drivhjulet rett ut.

Ta av drivhjulet.

Gjenta prosedyren pa den andre siden.

W -

I. Trykk setet ® sammen til en U-form.
2. Trykk sidene ® pa setet ® innover.
3. Legg sammen rullestolen.

i Hyvis rullestolen er utstyrt med en ryggstang, ma du ferst
fierne ryggstangen.
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8 Vedlikehold

8.1 Daglig funksjonskontroll

Kontroller at felgende deler er riktig montert pa rullestolen:

*  Hijul
* Ryggsto
* Tippsikring

¢ Kjerehandtak
* Fotstetter

8.2 Rengjoring

* Tork av metalldeler og trekk regelmessing med en fuktig klut.
* Et mildt vaskemiddel kan benyttes.

* Trekket kan om nedvendig vaskes pa 60 °C.

* Vanlig vaskepulver/-middel kan benyttes.

*  Bruk bare alkoholbaserte rengjoringsmidler til desinfisering.

i Bordet skal kun rengjores med vann og mildt vaskemiddel.

8.3 Rengjoring og desinfisering

I. Taav alle lese og avtakbare trekk, og vask dem i vaskemaskin.
Folg vaskeanvisningene for de ulike trekkene.

2. Fjern alle polstrede deler, for eksempel seteputer, armlener,
hodestotte/nakkestotte med faste polstrede deler, leggstotter
sa videre, og rengjer dem separat.

i De polstrede delene kan ikke rengjeres med
hoyttrykksspylere eller hageslanger.

8.4 Vedlikeholdsplan

3. Spray rengjeringsmiddel pa rullestolrammen, for eksempel et
bilrengjeringsmiddel med voks, og la det sta og virke en stund.

4. Skyll rullestolrammen med en hayttrykksspyler eller en vanlig
hageslange, avhengig av hvor skitten rullestolen er. lkke rett
stralen direkte mot lager og dreneringshull. Hvis rullestolrammen
vaskes i maskin, skal vannet ikke vaere varmere enn 60 °C.

5. Spray rullestolrammen med alkohol for & desinfisere den.

i Bordet skal kun rengjeres med vann og mildt
vaskemiddel.

6. La rullestolen terke i et torkeskap. Ta av deler der det har
samlet seg vann, for eksempel i enderor og endehylser osv. Hvis
rullestolen har blitt vasket i maskin, anbefales det a fene den med
komprimert luft.

Dartex®

Overflatiske flekker pd stoffet kan fijernes med en myk, fuktig klut
og litt neytralt vaskemiddel. For i fierne sterre og mer gjenstridige
flekker kan du terke over stoffet med etanol eller white spirit og
vaske med varmt vann og et neytralt vaskemiddel.

Rettighetsbeskyttede desinfeksjonsmidler kan brukes, forutsatt at
produsentens anvisninger falges. Stoffet kan vaskes ved temperaturer
opptil 71 °C. Vanlige vaskemidler kan benyttes.

i Alle deler av rullestolen med Dartex® -trekk, for eksempel
armlenepolstringer, leggstotter og hodestotte/nakkestotte,
skal rengjeres i henhold til instruksjonene ovenfor.

og

Kontroller alle deler av rullestolen regelmessig (se tabellen nedenfor).

Kontroller ... Ukentlig Hver maned Hver 6. maned | Handling:
Anbefalt lufttrykk i drivhjulene:
Standarddekk 3,5 bar 50 psi
Lavprofildekk 7,0 bar 90 psi
Dekktrykket % Anbefalt lufttrykk i svinghjul:

150 mm 2,5 bar 90 psi

i Hvis dekket pa rullestolen er punktert, ma du
kontakte en Invacare-forhandler, slik at kvalifisert
personell kan ta seg av det punkterte dekket.

Hurtigkoblingsakslene pa

I. Hijulakslene skal terkes av og smeres med en drape

drivhjulene olje.
X 2. Trekk i drivhjulet for & kontrollere at den avtakbare
akselen ikke losner.
Bolter og andre fester kan lasne som falge av konstant
bruk.
At alle fester sitter godt og X I. Kontroller at festene er godt strammet pa
ikke viser tegn pa slitasje svinghjulsgaflene, fotstatten, setet, sidestattene,
ryggen, handtakene osv.
2. Stram eventuelle lase bolter.
. I. Kontroller at svinghjulene kan svinge fritt.
Svinghjulene X &) S

2. Fjern eventuelt smuss og har.

32
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Vedlikehold

Tippsikringene

Kontroller at tippsikringen er enkel a justere og folde
sammen.

Understellet

Se etter tegn pa slitasje pa understellet, for eksempel lase
deler, sprekker eller andre feil.

i Et skadet understell ber kontrolleres av en

spesialist.
Se etter tegn pa slitasje pa trekket, for eksempel lase
Trekket . &n p ] P. P
deler, rifter eller andre feil.
I.  Kontroller at navbremsene fungerer som de skal pa
Bremsene

begge hjul.
2. Kontroller plasseringen av brukerbremsene.

ADVARSEL!
Fare for personskade
— Defekte rullestoler ma ikke brukes.

=

Hvis du oppdager skader, ma du umiddelbart kontakte forhandleren, et teknisk servicesenter eller Invacares serviceavdeling for 4 fa utfert

teknisk service. Teknisk service skal utferes av en autorisert rullestoltekniker eller av Invacares serviceavdeling.

=

1536536-A

Bruk bare originale deler eller deler av tilsvarende kvalitet som oppfyller Invacares spesifikasjoner.
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9 Etter bruk

9.1 Gjenvinning
Rullestolen kan deles inn i felgende hovedkomponenter:

¢ Understell

* Plastdeler

*  Trekk

* Hijul, dekk og slange
¢ Emballasje

9.2 Avfallshandtering

Vi ber deg vise miljgansvar og levere dette produktet til den lokale
gjenvinningsstasjonen.

Avfallshdndteringen ma skje i samsvar med gjeldende nasjonale lover
og forskrifter.

Rullestolen kan deles inn i felgende hovedkomponenter:
Ramme

* Rammen er produsert i stal, og alt kan gjenvinnes.

* Gjenvinning av stal krever bare 20-25 % energi sammenlignet
med nyprodusert stal.

* Rullestolen har to gasstempler, disse inneholder olje og ma
kasseres i henhold til nasjonale retningslinjer.

i Var oppmerksom pa at gasstemplene inneholder hoyt trykk
og ma behandles forsiktig under destruksjon.

Plastdeler

* Plastdelene i stolene er produsert av termoplast og er merket
med gjenvinningssymboler (hvis delen er stor nok til dette).

* Det viktigste plastmaterialet er polyamid.

* Plastmaterialene i bordet er ABS og polyamid.

* Dette materialet kan gjenvinnes eller brennes i godkjente anlegg.

Trekk

* Trekket er produsert av polyesterfibre (PUR) og Dartex® .
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* Den mest effektive mate & gjenvinne delene pa, er a brenne dem
i godkjente anlegg.

Hjul, dekk og slanger

* Drivringen, felgen, eikene og navet er laget av stdl, rustfritt stal
eller aluminium, og kan gjenvinnes slik det er angitt ovenfor.

* Dekkene og rerene er laget av gummi og kan gjenvinnes slik det
er angitt ovenfor.

Emballasje

* Alt emballasjemateriale fra Invacare Rea AB er utviklet for
a passe best mulig til produktene, slik at unedvendig bruk av
materialer reduseres til et minimum.

*  Alle esker kan gjenvinnes.

Endt levetid

Nar produktets levetid er omme, anbefales det at produktet
gjenvinnes i samsvar med gjeldende nasjonale lover og forskrifter.

i Kontakt ditt lokale renovasjonsselskap for & fa informasjon
om hvordan du skal hdandtere materialene nevnt ovenfor.

9.2.1 Overflatebehandling

* Malte overflater er lakkert med polyester.

* Enkelte deler av stal er belagt med sinkplater.
* Umalte deler av aluminium er eloksert.

* Synlige deler av tre er lakkert.

9.3 Gjenbruk

Dette produktet er egnet for gjenbruk etter at en tekniker har utfert
folgende:

* Rengjoring og desinfeksjon

* Fullstendig kontroll

* Overhaling
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Tekniske data

10 Tekniske data

0.1 Mal og vekt

|. Setebredde

_/

4. Rygghoyde 5. Armlenehoyde

6. Benstottelengde 7. Vippejustering 8. Ryggjustering 9. Total bredde 10. Total hayde

k' 4

@\ A

I'l. Total lengde 12. Sammenfoldet bredde | I3. Maksimum brukervekt | 14. Vekt
SPIREA 4NG
I 355-505 mm
2. 400-500 mm
3. 360-510 mm
4. 350-550 mm
5. 190-290 mm
6. 330-530 mm
7. 0° - 6°
8. - 6°-13°
9. SB + 220 mm
10. 720-1220 mm
M. 920-1170 mm
12. 305 mm
3. 135 kg
14. 16 kg

10.2 Materiale

Ramme, ryggror Aluminium

Plastdeler som kjerehandtak, bremsehandtak, fotplater og deler av Termoplast (f.eks. PE eller PP) i henhold til merkingen pa delene
ekstrautstyr

Trekk (sete og rygg) Jemima og Dartex?® -tekstil

Bord ABS

Skruer, skiver og muttere Stal, rustfritt
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10.3 Miljobetingelser

Oppbevaring og transport Bruk
Temperatur -10 °C til +50 °C -5 °C il +40 °C
Relativ luftfuktighet 20 % til 75 %
Atmosferisk trykk 800 hPa til 1060 hPa

e}

]l Ver oppmerksom pé at en rullestol som har vart lagret ved lave temperaturer, mé akklimatiseres til gjeldende driftsforhold fer bruk.

10.4 Setehoyde-tabeller

10.4.1 Rea® Spirea 4 NG™ standard 16 tommer

Setehoyde* Plassering av drivhjulet Plassering av svinghjulsgaffel Svinghjul*

=

460 3 140 (5,5")
460 3 150 (6")
460 5 200 (8")
500 | I 200 (8")
* Alle mal er oppgitt i mm
10.4.2 Rea® Spirea 4 NG™ 20 tommer
Standard og passivt drivhjulsfeste
Plassering
Setehoyde*/setevinkel Plassering av drivhjulet (passivt) Plassering av drivhjulet (standard) av Svinghjul*
svinghjulsgaffél

Setedybde | Setedybde | Setedybde | Setedybde | Setedybde | Setedybde
400 450 500 400 450 500

3° 5 5 5 5 5 5 2 120 (5")

=

360

* Alle mal er oppgitt i mm

Aktivt drivhjulsfeste og drivhjulsfeste for to amputerte ben

. o . e . Plassering
O Plassering av drivhjulet (to Plassering .av .drlvhjulet (aktivt av S
amputerte ben) drivhjulsfeste) o
svinghjulsgaffel

—~

Setedybde | Setedybde | Setedybde | Setedybde | Setedybde | Setedybde
400 450 500 400 450 500
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360 3° 5 5 5 5 5 5 2 120 (5")
* Alle mal er oppgitt i mm
10.4.3 Rea® Spirea 4 NG™ 22 tommer
Standard og passivt drivhjulsfeste
Plassering Plassering
Setehoyde™/setevihkel Plassering av drivhjulet (passivt) Plassering av drivhjulet (standard) svingah\;ulsgafielsving:]/uIsgaffel Svinghjul*
(lav) (standard)
i
o Setedybde | Setedybde | Setedybde | Setedybde | Setedybde | Setedybde
400 450 500 400 450 500
385 3° 5 5 5 5 5 5 2 - 120 (5")
410 3° 4 4 4 4 4 4 I - 120 (5")
410 3° 4 4 4 4 4 4 - 7 150 (6")
435 3° 3 3 4 3 3 3 - 5 140 (5,5")
435 3° 3 3 3 3 3 3 - 5 150 (6")
460 3° 2 2 3 2 2 2 - 3 140 (5,5")
460 3° 2 2 2 2 2 2 - 3 150 (6")
460 3° 2 2 2 2 2 2 - 5 200 (8")
485 3° | | 2 I | | - | 140 (5,5")
485 3° | | I | | | - I 150 (6")
485 3° | | I I I | - 3 200 (8")
* Alle mal er oppgitt i mm
Aktivt drivhjulsfeste og drivhjulsfeste for to amputerte ben
Plassering Plassering
Setehoyde*/setevinkel Plasse;in:iui\;ril:\ghej:l)et (ro Plassering av drivhjulet (aktivt) svingah\;ulsgafielsving:j/uIsgaffel Svinghijul*
(lav) (standard)
.
o Setedybde | Setedybde | Setedybde | Setedybde | Setedybde | Setedybde
400 450 500 400 450 500
385 3° 5 5 5 5 5 5 2 - 120 (5")
410 3° 4 4 5 4 4 4 I - 120 (5")
410 3° 4 4 4 4 4 4 - 7 150 (6")
435 3° 3 4 4 3 3 3 - 5 140 (5,5")
435 3° 3 3 3 3 3 3 - 5 150 (6")
460 3° 2 3 3 2 2 2 - 3 140 (5,5")
460 3° 2 2 2 2 2 2 - 3 150 (6")
460 3° 2 2 2 2 2 2 - 5 200 (8")
485 3° | 2 2 | | | - | 140 (5,5")
485 3° I | I I I | - I 150 (6")
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485 | 3° | I | | - 3 200 (8")
* Alle mal er oppgitt i mm
10.4.4 Rea® Spirea 4 NG™ 24 tommer
Standard og passivt drivhjulsfeste
Plassering av
Setehoyde™/setevinkel Plassering av drivhjulet (passivt) Plassering av drivhjulet (standard) svinghjulsgaffe]  Svinghjul*

(standard)

=
- Setedybde Setedybde Setedybde Setedybde Setedybde Setedybde
400 450 500 400 450 500
410 3° 5 5 5 5 5 5 7 150 (6")
435 3° 4 4 5 4 4 4 5 140 (5,5")
435 3° 4 4 4 4 4 4 5 150 (6")
460 3° 3 3 4 3 3 3 3 140 (5,5")
460 3° 3 3 3 3 3 3 3 150 (6")
460 3° 3 3 3 3 3 3 5 200 (8")
485 3° 2 2 3 2 2 2 I 140 (5,5")
485 3° 2 2 2 2 2 2 I 150 (6")
485 3° 2 2 2 2 2 2 3 200 (8")
510 3° I | | | | I I 200 (8")
* Alle mal er oppgitt i mm
Aktivt drivhjulsfeste og drivhjulsfeste for to amputerte ben
Plassering av
Setehoyde™/setevinkgl Plassering av drivhjulet (to amputerte ben) Plassering av drivhjulet (aktivt) svinghjulsgaffe|  Svinghjul*
(lav)
i
o Setedybde Setedybde Setedybde Setedybde Setedybde Setedybde
400 450 500 400 450 500
410 3° 5 5 5 5 5 5 7 150 (6")
435 3° 4 5 5 4 4 4 5 140 (5,5")
435 3° 4 4 4 4 4 4 5 150 (6")
460 3° 3 4 4 3 3 3 3 140 (5,5")
460 3° 3 3 3 3 3 3 3 150 (6")
460 3° 3 3 3 3 3 3 5 200 (8")
485 3° 2 3 3 2 2 2 | 140 (5,5")
485 3° 2 2 2 2 2 2 | 150 (6")
485 3° 2 2 2 2 2 2 3 200 (8")
510 3° I | | I | | | 200 (8")

* Alle mal er oppgitt i mm

38

1536536-A



Notater



Salg

Norge:

Invacare AS

Grensesvingen 9, Postboks 6230,
Etterstad

N-0603 Oslo

Tel: (47) (0)22 57 95 00

Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com,
island@invacare.com
www.invacare.no

Produsent:
Invacare Rea AB
Vixjovagen 303
S-343 75 Di6
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