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Beskrivning av liften

Liften ar utfoérd i korrosions skyddat material. Lyftkapacitet ar max 250 kg och lyfth6jden ar
begransad till max 500 mm. Liften bestdr av en bottenram med matten 1320 x 1170 mm
eller 1320 x 1370mm beroende av storlek. P& denna rams l3ngsidor finns 2 elektriskt drivna
lyftdon fastsatta — ett pa vardera sidan. Ovanpad detta finns en plattform med matt lika
bottenramen dar 6vre delen av lyftdonet ar fastsatt. For att medge att rullstolar eller dylikt
skall kunna éntra plattformen finns en hoj/sankbar p&korningsramp. Rampen ar nedfalld nar
plattformen &r i sitt nedre lage och falles upp till 45° — raknat fran plattformen — denna
mandéver paborjas omedelbart nar plattformen hojes och ar avslutad nér plattformen ar
upplyft ca 70 mm. Nar pdkoérningsrampen uppnatt sitt 6vre lage — 45° — 13ses den fast
mekaniskt énda tills plattformen dter ndr ca 70 mm Gver mark.

Riskanalys vid projektering och montage
Det &r nodvandigt vid varje installation att tillse att liften placeras pa ett sddant vis att ingen

personskada kan uppstd da personer passerar i narheten eller intill liften. Lampliga dtgarder
méste vidtas for att undvika personskador.

Ramp

For att skydda mot klamrisk vid nedsankning, ar
rampen fjaderbelastad.

Joystick

Langs ena langsidan finns ett racke. Pa detta racke
finns styrspakarna anbringade. Plattformen styrs av en
joystick upp/ner.

Nodstopp

P& racket finns ocksa en knapp for nddstopp av liften.
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Joysticken maste vara pdverkad hela tiden for att liften
ska gd kora upp eller ner.

Overlastskydd

Liften ar utrustad med dverlastskydd. Vid éverlast av
liften ljuder en summerton och en réd varningslampa
tands, samt att liften stannar.

skyddsbilg

For att skydda mot klamskador orsakade av
lyftmekanismen finns en balg anbringad mellan
bottenplattan och plattformen.
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Underhall och skotsel

Eftersom liften till stor del ar utford i korrosions skyddat utférande inskrénker underhdllet sig
till ett minimum.

Kontrollera féljande regelbundet

> Bélgen, att denna sitter pd plats samt att den ar hel och fri frén sprickor.
Balgen skall inte bara skydda mot klamskador, den ar aven ett skydd mot vader och vind
om liften stdr utomhus. Balgen ar fastsatt med kardborrband och ar om den lossnat latt
att satta pa plats igen

» Joystickens funktion provas under drift och lar dig hur den fungerar.

> Kontrollera att uppkorningsrampen gar upp till 45°, annars stannar liften innan den natt
mer an 70 mm 6ver markniva.

> El-anslutning, om kabeln &r synlig, inspektera den och ge akt pa om det finns skador pa
dess ytterhdlje.

> Hall plattformen ren, annars fungerar inte halkskyddet. Anvand rent vatten for rengéring.
Om det behdvs kan handdiskmedel eller petroleumbaserat avfettningsmedel anvandas.
Anvand inte klorbaserade eller starka alkaliska tvattmedel, det frater pa aluminiumet.

> Nagon droppe olja kan behévas pd uppkorningsrampens fastsattning, en eller ndgra

ganger per ar, beroende pa om liften &r placerad inomhus eller
utomhus.
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Felsokning

Om liften inte vill starta, kontrollera féljande innan servicepersonal tillkallas.

> Kontrollera att nddstoppsknappen inte ar nedtryckt

» Om strom finns fram till liften, strombrytare ar tillslagen eller stickproppen ar i uttaget.

> Att jordfelsbrytaren inte 16st ut, om den l6st ut testa att aterstalla den. Gér det inte —
tillkalla servicepersonal.

> Om liften stoppar efter en kort stund, kan detta bero pa att uppkoérningsrampen inte gatt i
|&slage. Kontrollera om rampen karvar pd grund av for lite olja i lederna. Smérj upp
lederna och testa igen. Gar det fortfarande inte, tillkalla d& service personal.

> Om liften inte gar anda ner, kontrollera att inget fastnat. Besiktiga hela bélgen!

> Om liften gar forbi sitt Gvre lage — tillkalla servicepersonal.

» Om overlastlarmet ljuder och lampan tands — tillkalla servicepersonal.

Demontering

Det &r ett krav att liften skall demonteras och eventuellt skrotas pd ett miljévanligt vis, med
hansyn till alla i liften ingdende delar och komponenter.
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