PRODUKTMANUAL pro7obile
Plattformshiss (Laglyft) typ MINI 500. Version:2010

Originalinstruktion pa svenska

3 Anvindarmanual 1(5)
3.1 Normal anviindning (forutsedd anvindning)

Hissen dr avsedd att anvéndas for persontransport vid smé nivaskillnader t ex invid
entrétrappor o dyl. Hissen passar att anvénda for rullstolsburna personer och personer med
gangsvarigheter som gar med kippar, gangstéd eller rollator. Hissen kan anvéndas av den
rorelsehindrade sjélv eller med assistans av annan person. Det forutséttes att den som
anvénder hissen eller assisterar har tillriickliga kunskaper om hissens funktion och
mandvrering enligt denna manual.

Hissens uppstillning bor viljas sa att av- och péfart kan ske utan hinder frin niraliggande
byggnadsdelar, dérrslagningsytor o dyl. Utmed plattformens fria 1angsida skall det finnas
ett fritt utrymme av minst 40 cm till pelare eller dylikt for att.undvika klimning. Det fria
utrymmet kan reduceras till 10 cm till slit vagg som foljer utmed langsidans hela lingd.

Utrymmet under hissens lastplan skall hallas rent frén 16v, sn6 o dyl. for inte hissen skall
stanna mot kldmskyddet.

Hissens uppstéllningsplats skall vara vil upplyst sa att hissen kan mangvreras bekvamt och'
sikert.

Vid uppstillning utomhus bér placeringen véljas sa skydd for nederbérd om moé;jligt
erhalls. Hissen och dess tillfartsvigar skall hallas snéfria. For att forhindra fastfrysning bor
hissen vintertid parkeras vid dvre stannplan.

Vid uppstéllning av hissen djr risk for otillborlig anvandning och obevakat nyttjande av
hissen foreligger, vanligtvis i offentlig miljo, skall manéverdonen kompletteras med
nyckelreglage eller kodlas (tilldggsutrustning).

Mandvertabléer skall placeras sé att hissens rérelse kan Gvervakas.
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Normal anviindning (fortsittning)

Observera foljande siikerhetsvillkor:

— Lis noggrant igenom hissens Manual och forvissa Dig om hissens funktion.
Anviindarmanualen redogér for hur hissen anviindes.

— Angiven mérklast (maxlast) for hissen fir ej overskridas.

— Anviind ej hissen pd annat siitt in vad som anges i Anvindarmanualen.

— Overlat alla reparationer till skdtselansvarig for hissen.

3.1.41

Mandévrering

Hissens mandvreras med halldon, dvs. korreglaget méste hallas paverkat
under fard. Korreglaget kan som tilldggsutrustning kompletteras med
nyckelreglage. Mandvreringen av hissen kan dven integreras i
fjarrmandvrering av typ ABILIA (fd GEWA) art.-nr IR-45B (IR-séndare)
samt GL-4M (IR-mottage inomhus) respektive GL-4MU (IR-mottagare
utomhus). Alternativ utrustning bér kontrolleras med ProMobile ab.

Fjarrstyrning skall ske‘pé ett sikert sitt och ej pa lingre avstand #n att hissen
rorelse kan dvervakas, Fjdrrstyrning med IR &rett lampligt system med
hénsyn-till kravet pa dvervakning.

P4 plattformen finns tryckkérdon mérkt med upp och ned. Vid stannplanen
kan som tilliggsutrustning finnas kérreglage méark med upp och ned eller hit.

Da plattformen befinner sig vid nedre stannplan &r pa- och avkérningsrampen
nedfilld och vilar mot underlaget. Nar hissen kérs uppét, félls rampen
automatiskt upp och utgér da avrullningsskydd tillsammans med den nedre
grinden. Rampen kvarstar i uppféllt 1dge (mekaniskt forreglad) &nda tills
plattformen &ter korts ner till nedre stannplan. Fér utférande med nedre grind:
D4 hissen befinner sig vid nedre stannplan ar grinden upplast och
Oppningsbar. Innan hissen kérs upp frin nedre plan, maste grinden sténgas.
Férregling (lasning) sker automatiskt d& hissen mandvreras.

For utférande med dvre grind: D4 hissen befinner sig vid évre stannplan ar
grinden upplast och Gppningsbar. Innan hissen koérs ner frdn 6vre plan, méaste
grinden sténgas. Forregling (14sning) sker automatiskt da hissen mandvreras i
likhet med nedre grind. .

Obs! 1 standardutforande saknar hissen grindar och ricken. Jimfor
motsvarande krav i Byggreglerna. Storsta varsamhet skall darfor iakttas vid
anvindning av hissen och dess placering bor ske baserat pa kunskap och
Omsorg.

Hissen stoppar automatiskt i korrekt nivé vid respektive stannplan.
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32 Exempel pa riskmoment vid olimplig anvindning

— 1 standardutforande saknar hissen grindar och riicken. Jimfor motsvarande krav i
Byggreglerna. Storsta varsamhet skall dirfor iakttagas vid anviindning av hissen
och dess placering bir ske baserat pa kunskap och omsorg.

- Lit ej barn leka med hissen och iakttag f'drsiktighét om lekande barn uppehéller
sig i niirheten av hissen.

— Hoppa eller gunga ej pd hissen under fird.
— Se upp med lost sittande kliddesplagg under fiird med hissen.

— Vila ej hiinder eller armar utanfor platiformens ryggsida under fird utan greppa i
stodhandtaget.

— Stoppa ej in lésa foremal mellan plattformens ryggsida och stativet eller inuti
stativet.

- Stoppa hissen (sldpp mam’iverl&nappen eller tryck in nodstoppet) omedelbart om
fara upptiicks.

— Ta ej bort delar i)fl hissen och utsiitt ej hissen for vild eller deformation.

— Avliigsna ej skyltar eller instruktioner.

— Utsiitt ej hissen vattenbesprutning eller annat viitskespill i samband med rengoring.
— Anviind ej hissen om den ir trasig eller beter sig onormalt.

— Ge akt p att synliga elektriska komponenter t ex tryckknappar, kablar o dyl. ir
oskadade.
- All reparation av hissen bor dverlimnas till kompetent person (skotselfirma).
Utbye av reservdelar och komponenter skall alltid originaldelar -komponenter
anvindas.
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3.3 Nédinstruktion

331 Nodstopp
P4 plattformen finns en nédstoppsknapp monterad med vilken férd kan
stoppas av den dkande om korknappen har fastnat eller om odnskad
mand&vrering sker frin annat manéverdon. Nodstoppsknappen &r utformad
som ett rétt svamptrycke med stopsymbol. Knappen kvarstar i intryckt lige
efter péverkan och kan aterstéllas genom vridning medurs.

3.3.2 Nadsiinkning (baxning)
Hissen ér forsedd med manuell nédsénkningsanordning f6ér mdjliggéra
evakuering i en nodsituation och underlétta vid service arbete pa hissen. Vid
nddsidnkning av hissen lyfts forst drivtornets lock av. Dérefier inpassas hylsan
pa medlevererat spirrskaft pd sexkantsfiistet pd motorn, varvid en
kontrollkontakt bryter siikerhetskretsen. Med spérrskaftet inpassat vrides
detsamma varvid plattformen kan séinkas. D4 man vid n6dsénkning endast kan
prestera ett lagt varvtal, kommer sinkhastigheten att bli mycket 1ag. Nir
spérrskafiet ater dras ut kopplas hissens mandversystem ater in. Detta &r en
sikerhetsanordning for att eliminera att hissmotorn oavsiktligt startar.

Observera! Fore nddsénkning (baxning) skall huvudelkopplare /
sikerhetsbrytare fransias.

Nodsinkningsverktyg
(spérrskaft)

Baxningskontakt
for nédsénkning
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34 Driftsstopp - Felsokning

Vid driftsstopp bor foljande dtgiirder vidtagas:

— Kontrollera att huvudelkopplare &r tillslagen

— Kontrollera att nédstopp €j 4r intryckt

— Kontrollera att ev. nyckelreglage &r tillslagna

— Kontrollera att nedre och 6vre grind ( grindar &r extrautrustning) &r sténgda och
forreglade

— Kontrollera att sékringar (proppar) &r hela

— Kontrollera att hissen ej stannat i onormal position (for hogt eller for 1agt)

— Kontrollera att klimskyddet ej dr paverkat

— Kontrollera att lasten inte Gverstiger mérklasten 300kg (ljud/ljus signal ljuder/ lyser)

Om driftstopp kvarstir, kontakta skotselansvarig for hissen
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