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1 Forord

1 Forord

1.1. 1.1 Om denne brukermanualen

Brukermanualen til denne elektriske rullestolen bestar av tre separate brosjyrer:
+ Den generelle brukermanualen (dette heftet)

« Brukermanual til styrespakenen

+ Brukermanual til batteriladeren

Les gjennom disse manualer ngye for du bruker rullestolen for farste gang.
Informasjonen er viktig for & kunne bruke rullestolen pa et sikkert mate og utfgre
korrekt vedlikehold (rengjgring). Hvis noen av brukermanualene mangler ved
levering av rullestolen, ma du kontakte forhandleren din s& snart som mulig.

En servicehandbok er ogsa tilgjengelig for kvalifiserte spesialister.

1.2. 1.2 Symboler som brukes i denne brukermanualen

A\ Advarsel

Folg instruksjonene under Advarsler! Hvis du ikke er forsiktig og falger disse
instruksjonene, kan det fore til fysisk skade, skade pa rullestolen eller miljeskader.
Advarsler er oppgitt i de relevante avsnittene.

Henvisninger til avsnitt
Henvisning til et annet kapittel eller avsnitt i denne handboken vises i parenteser
etter uttrykket «se», for eksempel (se 2) eller (se 2.4).

Denne generelle handboken refererer til de andre handbekene nar det er
nedvendig. Dette gjgres pa felgende mate:

L JOYSTICK Vennligst se brukermanualen til styrespakenen.

LADER Vennligst se brukermanualen til batteriladeren.

SERVICE Vennligst se servicehandboken for produktet (kun av kvalifiserte
spesialister).

Er du synskadet, kan du finne en PDF-versjon av denne
brukermanualen pa www.DIETZ-Power.com.

Du kan ogsa be om en stor papirutskrift ved 8 kontakte DIETZ
Power. Kontaktinformasjon kan finnes pa baksiden av denne
brukermanualen.
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2 Sikkerhet

2 Sikkerhet

All den nyeste informasjonen om produktsikkerhet og tilbakekalling av produkter
finner du pa var hjemmeside pa http://www.dietz-power.com.

A\ Advarsel

Folg instruksjonene under Advarsler! Hvis du ikke er forsiktig og falger disse
instruksjonene, kan det fare til fysisk skade, skade pa rullestolen eller miljgskader.
Advarsler er oppgitt i de relevante avsnittene.

2.1. Temperatur

A\ Advarsel

« Unnga alltid fysisk kontakt med motorene pa rullestolen. Nar rullestolen
brukes, er motorene i konstant bevegelse og kan derfor bli veldig varme.
Eventuell fysisk kontakt med motoren kan fgre til brannskader. Etter bruk,
avkjeles motoren langsomt.

+ Kontroller at rullestolen ikke blir utsatt for direkte sollys i lange perioder mens
den ikke er i bruk. Noen deler av rullestolen (f.eks. sete, rygg og armlener)
kan bli varme, hvis de er for lenge i sola. Dette kan fgre til brannskader eller
betennelsesreaksjon pa huden.

2.2. Bevegelige deler

A\ Advarsel
Rullestoler inneholder bevegelige og roterende deler (figur 1). Kontakt med
bevegelige deler kan medfare alvorlig fysisk skade eller skade rullestolen. Du begr
unnga kontakt med rullestolens bevegelige deler.

A. Elektriske benstetter

B. Bevegelig styrespak

C. Elektrisk justering av ryggstatte
D. Elektrisk vinkeljustering

E. Elektrisk laftejustering

F. Hjul (svingende og roterende)
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2 Sikkerhet
2.3. Elektromagnetisk straling

Standardversjonen av SANGO advanced SEGO comfort og SANGO slimline SEGO
comfort er blitt testet slik at den overholder gjeldende krav til elektromagnetisk
straling (EMC-krav).

A\ Advarsel

Til tross for grundig testing kan falgende ikke utelukkes:

+ Elektromagnetisk straling kan forstyrre rullestolens funksjon, f.eks.
mobiltelefoner, stor medisinsk utstyr eller andre kilder til elektromagnetisk
straling.

+ Den elektriske rullestolen kan forstyrre elektromagnetiske omrader, f.eks.
butikkdgrer, innbruddsalarmsystemer i butikker eller garasjeporter.

* Enkelte konfigurasjoner er utstyrt med en R-net-kontroller, noe som kan fare
til situasjoner med mye elektriske utslipp pa grunn av statisk elektrisitet. Pa
skjermen vil se en feilmelding (ISM over strem’) som blinker. Skjer dette, ma du
bare sla av rullestolen i noen sekunder og deretter sla den pa igjen for a fikse
feilen.

Kontakt umiddelbart forhandleren din hvis du opplever noen av disse

usannsynlige problemer.
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2 Sikkerhet
2.4. Merking pa rullestolen

A\ Advarsel

« Merkinger, symboler og instruksjoner pa rullestolen er en del av
sikkerhetsfunksjonene. De skal ikke dekkes eller fiernes. De ma forbli pa
rullestolen og vaere tydelig leselig i lopet av rullestolens levetid.

«  Bytt ut eller reparer umiddelbart merkinger, symboler eller instruksjoner som
blitt skadet eller ikke kan leses tydlig. Da ma du ogsa kontakt forhandleren din.

Symbolene pa rullestolen

Se brukermanualen far
bruk.

A\ Advarsel (gul-svart)
Klemfare: Hold hendene
» og fingrene unna fra

Brytere til frikobling

+  Kjgreposisjon

«  Trykkposisjon
Advarsel

Aldri sett bryteren til

frikoblingen i «Trykk»-

posisjon mens rullestolen

er i en bakke.

bevegelige deler nar du
justerer rullestolenes
hgyde og/eller vinkel.

Sikkerhetspunkt for
biltransport.

[ JOYSTICK
Batteriladningspunkt

ID-skilt
SaNGO ol
TYP
A1 ap 1 hED
csn (TN AK .1
: 1 (il
%T ¢
A. Produsent
B. Type / Produktnavn
C. Maks. hastighet
D. Maks. trygg helningsgrad
E. Maks. brukervekt inkl. ekstra last
F. Serienummer
G. Globalt handelsnummer
H. Kundens bestillingsnummer
. Serienummer
J.  Produksjonsdato AAAA-MM

Plassering av skiltet: Pa batteriboksen
pa venstre side
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3 Generell
beskrivelse

For-, midt-, eller bakhjulsdrift Rullestoler
og hovedkomponentene deres
(figur 2,3 0og 4)

. Drivhjul

Svinghjul

Bryter til frikobling
Styrespak

Batteri

Setepute

Ryggstatte

Armstatte

Benstgtte

Nakkestatte

TTIommonw>

3.1. Konfigurasjoner

Rullestolen bestar hovedsakelig av et
understell med ett SEGO-setesystem pa,
slik at du far utmerket stgtte for hode,
overkroppen, armer og ben.

SANGO advanced er tilgjengelig med
forhjulsdrift (FWD), bakhjulsdrift (RWD)
eller midthjulsdrift (MWD) i hastigheter
pa 6 km/t, 10 km/t eller 12,5 km/t. SANGO
slimline er tilgjengelig med bakhjulsdrift
(RWD) eller midthjulsdrift (MWD) i
hastigheter pa 6 km/t eller 10 km/t.

A\ Advarsel
+ Ikke gjgr noen endringer i de tekniske
spesifikasjonene.

+ lkke foreta justeringer av stremkretser.

« Endring av rullestolen eller
komponentdelene dens er ikke tillatt.

3 Generell beskrivelse

SANGO advanced / slimline / junior -
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3 Generell beskrivelse
3.2. Brukeren

For a kjare en elektrisk rullestol ma brukeren vaere kognitivt, fysisk og visuelt i
stand til & gjere dette. Brukeren ma kunne vurdere konsekvensene av handlingene
deres mens de kjgrer rullestolen, og ma ogsa kunne rette disse handlingene hvis
det er ngdvendig.

Ikke mer enn én person far lov til 4 sitte i rullestolen.

Maksimal brukervekt*

SANGO advanced SEGO comfort 160 kg
SANGO slimline SEGO comfort 136 kg
SANGO advanced SEGO junior 65 kg
SANGO slimline SEGO junior 65 kg

*med mindre annet er oppgitt pa ID-skilten (se 2.4). Eventuell ekstra vekt, som
f.eks. en pose, tilbehgr eller medisinsk utstyr, ma inkluderes i brukerens vekt.
Totalvekten skal ikke overstige den maksimale brukervekten.

Brukeren ma ogsa veere klar over innholdet i denne brukermanualen fer de
bruker rullestolen for fgrste gang. Rullestolbrukeren ma ogsa ha fatt grundige
instruksjoner fra forhandleren fer de bruker den pa veier. En trener/konsulent ma
overvake brukerens fagrste gangen som brukeren kjarer rullestolen.

A\ Advarsel

* Rullestolbrukeren skal alltid veere helt ansvarlig for overholdelse av gjeldende
sikkerhetsforskrifter og retningslinjer.

«  Du ma ikke kjgre rullestolen under pavirkning av stoffer som kan pavirke
kjgreevnen din.

+ Synet ditt ma veere godt nok til at du trygt skal kunne bruke rullestolen i en
bestemt situasjon.

+ Ikke mer enn én person far lov til & sitte i rullestolen.

+ Ikke la barn kjgre rullestolen uten tilsyn.
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3 Generell beskrivelse
3.3. Driftsmilje

Denne rullestolen er utviklet for bade innendgrs og utenders bruk (EN 12184
(2014) klasse B). Nar du er ute, skal du bare kjgre pa asfalterte veier, gangstier og
sykkelstier. Juster alltid hastigheten basert pa omgivelsen din.

A\ Advarsel

« Enrullestol ber betraktes som en erstatning for & ga. Brukere ma derfor kjgre
blant fotgjengere og ikke pa gater med trafikk.

«  Bruk av rullestol pa gangveier og veier kan vaere underlagt gjeldende
lovbestemmelser i nasjonale veilov eller trafikklover.

+  Kjer forsiktig pa veier som er glatte pa grunn av regn, is eller sng!

+ Forhindre at rullestolen kommer i kontakt med sjgvann ettersom dette kan
pdelegge stolen og taere.

+ Pass pa at rullestolen ikke kommer i kontakt med sand. Sand kan komme inn i
rullestolens bevegelige deler, og kan forarsake ungdvendig rask slitasje.

« Du ma bruke lysene nar det er merkt ute.

+  Veer ekstra forsiktig nar du kjerer raskt. Juster til lavere maksimal hastighet nar
du kjgrer innenders, pa fortau og i gdgateomrader.

« Ikke kjor pa haye hindringer.

« lkke bruk rullestolen ved temperaturer under -10° C eller over + 50° C.

+ lkke fest vikter til rullestol uten a radsperre en spesialist. Ellers kan du pavirke
produktens stabilitet.

« lkke bruk rullestolen til & flytte og/eller trekke noen gjenstander.

+ lkke apne derer med benstattene.

+ lkke kjgr giennom vannputer.
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4 Generelle prosedyrer

4 Generelle
prosedyrer

Enkelte deler kan fjernes uten verktoy.
Rullestolen kan enkelt reduseres i
sterrelse, f.eks nar du skal transportere
rullestolen (se 8).

A\ Advarsel
Fjerning av deler kan pavirke rullestolen
pa ugnsket eller fordelaktig mate.

4.1. Setepute

(figur 5)

For a fjerne
Trekk seteputen (A) oppover og deretter
fremover.

For 4 erstatte
Legg seteputen pa stolen og skyv den
bakover og nedover.

A\ Advarsel
Setet er ikke helt pa plass fer du harer et
klikk.

4.2. Ryggpute

(figur 6)

For & fjerne
1. La@sne festene (A).
2. Trekk ryggpute (B) oppover.

For & erstatte

1. Legg ryggpute pa festepunktene.
2. Trekk ryggpute bakover.

3. Trekk til festene.
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4.3. Benstotter
(figur 7)

For a fjerne

1. Trykk handtaket (A) oppover for &
lgsne benstotten.

2. Fjern benstgtten (B) ved a lafte den ut
av braketten.

For & erstatte
Plasser benstgtten i braketten.

A\ Advarsel

« Benstgtten er ikke helt pa plass fgr du
hgrer et klikk.

+ Fjerning av benstgtten kan pavirke
rullestolens stabilitet.

4.4. Nakkestotte
(figur 8)

For & fjerne

1. Lesne spaken (A) ved a dreie den
halvveis

2. Fjern nakkestgtten (B).

For 4 erstatte

1. Plasser nakkestgtten i gnsket stilling.

2. Las nakkestgtten pa plass ved a
stramme til spaken.

(figur 8a)

Nakkestotte, Sidejustering (venstre)
1. Le@sne de 4 skruene pa innsiden (A).
2. Juster delene (B) til riktig posisjon.
3. Stram unbrakene.

Nakkestotte, Sidejustering (hoyre)

1.

2.
3.

4.

Fjern de 4 skruene pa innsiden (A) og
fjern de 4 skruene under beslag.

Snu skinnebeslag (C) over (horisontalt).

Monter igjen. Sidejustering har na
flyttet til motsatt side.

Juster delene (B) til riktig posisjon.
Stram unbrakene.

Se ogsa avsnitt 5.10

4 Generelle prosedyrer
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5 Justering av rullestolen (kun av kvalifiserte spesialister)

5 Justering av rullestolen «unavkvalifiserte
spesialister)

Det er ikke noe som heter «en vanlig rullestolbrukere». Derfor kan rullestoler fra

DIETZ Power tilpasses til en bestemt brukeres individuelle situasjon.

Vi skiller mellom brukerjusteringer og permanente innstillinger.

« Brukerjusteringer kan gjgres av brukeren selv uten verktgy.

« Permanente innstillinger ma endres av en forhandler, med mindre annet blir
uttrykkelig angitt.

A\ Advarsel

En permanente faste innstillinger er beskrevet i de fglgende avsnittene. Kun
kvalifiserte serviceteknikker eller forhandlere kan endre disse.

L) SERVICE For flere justerings- og utskiftningsinformasjon

5.1. Verkt e IS STl el
oy A [Tot 10],

Felgende verktgy er ngdvendige for & 0 °
justere det som beskrives i dette avsnittet: L®
+ Skrutrekker, stgrrelse 13 A E 5
« Unbrakongkkel, sterrelse 4, 5 og 6 t

. Justering av tyngdepunktet ° °

(Slttestlﬁlng) E 2 9
Tyngdepunktet pa rullestolen kan flyttes/
justeres ved & endre setet. Det er en —
rekke stillinger pa setet til akkurat dette H B 4
formalet (A figur 9). C |

(A figur 9)

A\ Advarsel | |

Endre kun sittestilling og tyngdepunktet
for & justere til spesifikke brukersituasjoner, f.eks. for a justere til en bruker uten
ben.
A flytte tyngdepunktet:
vil ha en negativ effekt rullestolens handtering, hvis den ikke utfaeres korrekt.
+ vil ha en negativ effekt pa rullestolens dynamiske stabiliteten, hvis den ikke
utferes pa riktig mate;
« lkke plasser seterammen i den fremre posisjonen ved forhjulsdrift
+ Ved bakhjulsdrift og midthjulsdrift, flytt seterammen i den mest fremre
posisjonen nar setedybden er maksimal.
« Ma kun utferes av spesialister.
Er du usikker, kontakt DIETZ-Powers tekniske support.
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5 Justering av rullestolen (kun av kvalifiserte spesialister)

5.3. Setehoyde og setevinkel 10 A \\

Setehgyden kan justeres permanent i

henhold til brukerens spesifikke situasjon.

Den valgfrie seteheyden ma maksimalt

vaere 6° (10,5%), ifelge loven for i klasse

B-kjoretoy i EN 12184 (2014).

Senker du setehgyde, kan dette fa en

positiv effekt pa stolens samlet dynamiske

stabilitet.

1. Lesne skruen (A figur 10).

2. Plasser skruen i det hullet (B) som
svarer til gnsket posisjon.

3. Stram skruen.

A\ Advarsel

Ved a gke setehgyden, gker du ogsa
tyngdepunktet. Dette gjor rullestolen
mindre dynamisk stabil.

5.4. Justering av setedybde

1. L@sne unbrakene (A) pa hver side ved
a skru én gang (figur 11).

2. Skyv seterammen (B) i ensket stilling.

3. Stram unbrakene.

5.5. Justering av setebredde

Setebredden kan justeres ved a endre
benstgtten og/eller armlenes bredde (se
5.8 0g 5.9).

5.6. Innstilling av vinkel pa
ryggstotte

1. Le@sne de to unbrakoskruene (A) ved a
skru én gang (figur 12).

2. Juster ryggstetten (B) til nsket vinkel.

3. Stram unbrakene.
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5 Justering av rullestolen (kun av kvalifiserte spesialister)

5.7. Justering av benstotter 13 ¢ A
Bredde pa benstetter (pavirker ogsa @
setebredden) a
1. Fjern seteputen (A figur 13). = - e
2. Lesne unbrakoskruene (B) ved & skru c o2
én gang.
3. Plasser benstgttebraketten (C) i gnsket (_@\\ c /Q///e
posisjon.

4, Stram unbrakoskruene.

Underben, lengde

1. Le@sne unbrakoskruene (A figur 14).
2. Skyv fotplaten (B) i ensket posisjon.
3. Stram unbrakoskruene.

A\ Advarsel

Kontroller at det er nok plass under
fotplaten til at rullestolen kan kjgre over
hindringer.

Fotplatens vinkel

1. Lesne skruen (A-figur 15).

2. Flytt fotplaten (B) til nsket posisjon.
3. Stram unbrakoskruene.

Centermont benstotte manuell
Manuell sentermontert benstgtte, med
lengde- og vinkelinnstilling.

Underben, lengde

1. Lesne unbrakoskruen (A figur 15-A).
2. Skyv fotplaten (B) i @nsket posisjon.
3. Stram unbrakoskruen.

A\ Advarsel

Kontroller at det er nok plass under
fotplaten til at rullestolen kan kjgre over
hindringer.
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5 Justering av rullestolen (kun av kvalifiserte spesialister)

Fotplatens vinkel (to innstillinger)

Unner setet:

1. Lesne skruen (A-figur 15-B).

2. Flytt fotplaten (B-figur 15-A) til ansket
posisjon.

3. Stram unbrakoskruene.

Fotplaten:

1. Lesne innstillingsskruen (fotplate skal
veer oppfellet) (A-figur 15-C).

2. Innstil skruen til gnsket posisjon.

3. Stram lasemutteren (B) pa baksiden av
fotstatten.

Leggstottens hoyde

1. Le@sne de to unbrakoskruene (A) ved a
skru noen ganger (figur 16).

2. Skyv leggstatten (B) inn i gnsket
posisjon.

3. Stram unbrakoskruene.

Leggstottens dybde (Ekstra)

1. Le@sne unbrakoskruene (A-figur 17).

2. Plasser unbrakeskruen og leggstatten
(B) i det hullet som svarer til ansket
posisjon.

3. Stram unbrakoskruene.

Leggstottens bredde (Ekstra)

1. Lesne de fire skruene (A-figur 18).

2. Flytt leggstotten (B) til ansket posisjon
3. Stram unbrakoskruene.
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5 Justering av rullestolen (kun av kvalifiserte spesialister)

5.8. Innstilling av armlen

Armlenes bredde (pavirker ogsa
setebredden)

1. Lesne skruen (A) ved a skru to ganger
(figur 19).

Skyv armlenet (B) til siden.

Ta av eller plasser avstandsringen
(C),hvis n@dvendig.

Skyv armlenet tilbake.

Stram unbrakoskruene.

wn

v ks

Armlenes hoyde

1. Lesne skruen (A + B figur 20).

2. Skyv armlenet (C) inn i gnsket posisjon.

3. Stram skruen.

4. Juster armstgttens vinkel (figur 22),
hvis ngdvendig

A\ Advarsel

Forsikre deg om at armene er godt stottet,

uten at skuldrene havner oppover. j o
CA

Armstottepute, bredde og dybde

1. Lesne de to unbrakoskruene (A figur
21).

2. Skyv skruen med armlenet (B) inniden }
andre styrestangen (C) for a justere :
armlenes bredde.

3. Juster armstgttens dybde til ansket
posisjon.

4. Stram unbrakene.
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5 Justering av rullestolen (kun av kvalifiserte spesialister)

22

Armstotteputens vinkel

1. Lesne skruene til unbrakonene (A figur

22).

2. Skyv armstegtteputen (B) inn i gnsket
posisjon.

3. Stram unbrakoskruene.

5.9. Justering av styrespaken
Styresystemprogram

A\ Advarsel

Gjer du feil justeringer i styresystemet,
kan det fgre til ekstremt farlige
situasjoner. Disse justeringene ma kun
utferes av kvalifiserte spesialister.

Styrespak, dybde (Ekstra)

1. Lesne tappeskruen (A figur 23).

2. Skyv styrespaken (B) inn i gnsket
posisjon.

3. Stram tappeskruen.11

Styrespak, hoyde (Ekstra)

1. Lesne tappeskruen (A figur 24).

2. Skyv styrespaken (B) inn i @nsket
posisjon.

3. Stram tappeskruen

L JOYSTICK Se R-net betjeningspanel og
VR2-betjeningspanel
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5 Justering av rullestolen (kun av kvalifiserte spesialister)

5.10. Innstilling av nakkestotte 25

Nakkestotte, hoyde og posisjon

1. Lesne de 4 skruene pa innsiden (A
figur 25).

2. Juster delene (B) til riktig posisjon.

3. Stram unbrakene.

5.11. Sele (Ekstra)

Rullestolen kan utstyres med en
posisjoneringssele (kontakt forhandleren
din). Dette gir ekstra sittestabilitet under
normal bruk. Selen fungerer ikke som et
sikkerhetsbelte under transport.

A\ Advarsel

+ Kontroller at posisjoneringsselen er
justert basert pa rullestolbrukeren.
Rullestolens deler ma ikke forstyrre
beltet, som skal sitte tett over gvre
ben.

+ Sorg for at posisjoneringsselen alltid
er ren og at lasemekanismen fungerer
som den skal. Selen og ldsemekanismen kan rengjgres med en fuktig klut.

+ Huvis posisjoneringsselen ligger over hoften (over den myke delen av magen),
kan dette fgre til feil sittestilling og brukeren ikke sitter bra i stolen.

« Aldri bruk posisjoneringsselen som et sikkerhetsbelte under transport

Montering av sele
1. Skyv skruene (A figur 26) sammen med braketten (B) i styret.
2. Stram skruene.
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6 Tilpasninger av rullestolen

6 Tilpasninger av rullestolen

Rullestoltilpasninger er de delene som brukeren kan justere uten a bruke verktoy.
Rullestolen kan justeres elektriske og/eller mekaniske funksjoner.

A\ Advarsel

+  Tyngdepunktet pavirkes nar justeringer gjgres. Justeringer bar derfor bare
gjeres nar rullestolen er pa en flat overflate.

+ Kjorestabiliteten kan pavirkes nar det gjeres justeringer. Veaer ekstra forsiktig.

+ Elektrisk justering gjgres med rullestoldeler som beveger seg og/eller roterer.
Kontakt med slike bevegelige deler kan fare til alvorlig fysisk skade eller skade
rullestolen. Du ber unnga kontakt med de bevegelige delene pa rullestolen.

+ Rullestolenes standardstgrrelse gker nar du gjer justeringer. Serg for at
rullestolen ikke blokkerer ngdutganger.

6.1. Elektriske innstillinger - fotstotter

X JOYSTICK Slik gjar du elektriske justeringer ved hjelp av joystick og
betjeningspanel. Fglgende elektriske justeringer kan gjgres:

Justering Noytral Justering Noytral
stilling stilling
Justerbar tilt av sete Forlenging av justerbar fotstotte
ﬁ Hele setet Oppreist Benstattens | Neer
B vil vinkles stilling lengde fottene
forover/ G okes/
(W bakover. I senkes.
Lo IS
s L
Justerbart seteloft Justerbar fotstotte
G Hele setet Laveste Fotstgtten | Sa
blir senket/ | stilling oker/ vertikal
0 hevet. senkes. som
T rf—’.?-——- mulig
L b e
=& &0
Justerbar ryggstotte Lengdekompensasjon av fotstotte
<::| Ryggstatten | Oppreist Benstgttens | Sa
vil vinkles stilling lengde og vertikal
forover/ G vinkelen som
(Cc—) | bakover. Ty —— | okes/senkes | mulig
isees! ==
—(@ 00 @-l@ 00
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6 Tilpasninger av rullestolen

6.2. Sentermontert benstotte 23
elektrisk

Elektrisk sentermontert benstgtte, med
lengdekompensasjon og elevasjon.
Funktionene innstilles via kontaktboks
eller joystick.

Legglengde - innstilles elektrisk

1. Lesne unbrakoskruene (pa begge sider
av hegydergret) (A figur 26-A).

2. Skyv fotplaten (B) i @nsket posisjon.

3. Stram unbrakoskruene.

A\ Advarsel

Kontroller at det er nok plass under
fotplaten til rullestolen kan kjare over
hindringer.

Fotplatens vinkel

1. Lesne innstillingsskruen (fotplate skal
veer oppfellet) (A-figur 26-B).

2. Innstil skruen (A) til ensket posisjon.

3. Stram ldsemutteren (B).

6.3. Mekaniske innstillinger

Du kan gjore fglgende mekaniske
tilpasninger:

Komfortabel benstotte i knevinkel
Vinklene pa den komfortable benstetten
kan justeres individuelt.

1. Skyv spaken (A) fremover (figur 27).
2. Loft beina opp eller trykk benet

nedover. 28 IS
3. Lesne spaken nar den er i gnsket
posisjon.

Svingbar styrespak

Trykk styrespaken til gnsket posisjon. é
Bakre ramme (Ekstra)
(figur 28) > p 0
For & brette ned A

1. Fjern hurtigkoblingsakselen.

2. Brett ned ryggstetten. ] > e

Oppreist stilling
1. Apne ryggstatten til en oppreist stilling. 7
2. Bytt ut hurtigkoblingsakselen. %/

—_
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7 Bruk av rullestolen

7 Bruk av rullestolen

7.1. Kontroll av rullestolen

A\ Advarsel

Felgende kontroller ma gjeres fer du bruker rullestolen:

* Rullestolen bear justeres / innstilles til den tiltenkte brukeren (se 5).

«  [JJOYSTICK Kontroller om batteriene er nok oppladet: hvis de er oppladet nok,
vil de grenne lampene pa batteriindikatoren slas pa.

« [JJOYSTICK Kontroller om lampene og indikatorene fungerer.

+ Sjekk om dekkene er nok oppblaste (se 9.3).

+ Sjekk om bryteren til frikobling er i driftsposisjon (se 7.6).

A\ Advarsel
Nar du bruker rullestolen:

+  Husk at kleerne ikke er for lange. Fgr du bruker rullestolen, ma du kontrollere
om noen kleer eller tilbehgr kan komme i kontakt med hjulene eller andre

bevegelige og/eller roterende deler.

+ Batterikapasiteten er mindre om vinteren. Nar det er litt frost ute, er
kapasiteten ca. 75% av batteriets standardkapasitet. Ved temperaturer under
-5°C reduseres kapasiteten med ca. 50%. Dette begrenser hvor mye du kan

bruke rullestolen.

7.2. Inn- og utstigning

A komme inn og ut av rullestolen blir ogsa kalt forflytning.

A\ Advarsel

Ikke sta pa fotplatene mens du forflytter deg. De er ikke designet for & baere en
persons totale kroppsvekt. Star du pa dem, kan rullestolen ogsa tippe over. Fgr du

forflytter deg, ma du kontrollere at:

« Styreenheten (styrespaken) er slatt av

« Bryteren til frikobling er i driftsposisjon
(se 7.6)

Forflytning fremover

1. Vrifotstgttene (A-figur 31) og svinge
unna leggstgtten (B) (hvis relevant).

2. Hvis mulig er det en god idé & svinge
unna benstgttene (C) eller fjern dem
fra braketten.

3. Sitt ned i rullestolen
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7 Bruk av rullestolen

Forflytning til siden

1. Vri armlenet oppad (Et bilde 32).

2. Hvis mulig er det en god idé & svinge
unna benstgttene (B) eller fjern dem
fra braketten.

3. Settdeg ned i rullestolen

7.3. Kjoring av rullestolen

[ JOYSTICK En styrespak brukes til & kjgre din elektriske rullestol. Det er en
separat manual til styrespaken og denne leveres sammen med rullestolen.

Les gjennom disse manualer ngye for du bruker rullestolen for fgrste gang.
Informasjonen er viktig for & kunne bruke rullestolen pa et sikkert mate og utfgre
korrekt vedlikehold (rengj@ring). Hvis noen av brukermanualene mangler ved
levering av rullestolen, ma du kontakte forhandleren din sa snart som mulig.

A\ Advarsel
« Som rullestolbrukere er du sarbar nar du er ute pa veier. Husk at andre
trafikanter kanskje ikke alltid tar hensyn til deg.
Folg trafikkreglene.
Unnga a ta ede veier, slik at hjelp alltid nar deg ved nedsituasjoner.
Tilpass farten og kjgrestilen din til forholdene rundt deg.
@nsker du a stanse eller stoppe, flytt styrespaken til ngytral stilling eller slipp
den helt. Rullestolen vil da bremse automatisk.
« Aldri sving i full fart. Reduser hastigheten din nar du gjer dette.
+ Brukindikatorene nar du skifter retning.
+ Under kjgring:
+ Ikke trykk pa av/pa-knappen.
+ Ikke kjor plutselig i motsatt retning.
Hvis du gjer det, vil rullestolen gjare brastopp. Dette er ikke bare ubehagelig,
men det kan ogsa fere til at rullestolen tipper over.
+  Veer ekstra forsiktig nar det brukes elektriske justeringer (lgft, tilt, ryggstatte).
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7 Bruk av rullestolen

7.4. Kjoring pa bakker eller 33

Med alle innstillinger i ngytral stilling (se
6.1), anses bakke/ramper pa <6° (10,5%)

ramper

som en del av standardbrukermiljget <6’

ved forhjulsdrift, uten at stabiliteten
pavirkes (figur 33). For bakhjulsdrift
og midthjulsdrift gjelder i stedet <10°
(17,6%).

Skraninger eller ramper utenfor det
vanlige brukermiljoet
Ikke kjor pa skraninger/ramper som er

brattere enn maksimalt tillatt ettersom <1 0°

dette kan fare til sikkerhetsrisiko nar
det gjelder stabilitet. Kjgring pa slike

skraninger/ramper betyr at brukeren ma veere ekstremt forsiktig og alltid ha full
kontroll.

Kjer alltid forsiktig og aldri eksperimenter! Falg instruksjonene under advarslene!
Rullestolens stabilitet og ytelse er avhengig av mange variabler. Rullestoler er
tilpasset basert pa den individuelle brukeren. Disse variablene vil derfor variere
fra rullestol til rullestol. Du ber derfor ogsa sgrge for at forhandleren gir deg
tilstrekkelig informasjon om hvordan du bruker rullestolen. Forhandleren ber ogsa
informere deg om spesifikke tilpasningene eller justeringene vil pavirke hvordan
rullestolen fungerer.

A\ Advarsel

Kjor alltid sakte opp og ned bakken/ramper og konsentrere pa det du gjer.
Unnga plutselige bevegelser.

Unnga a nedstoppe pa en skraning/rampe.

Bremsavstanden pa en skraning kan vare betydelig hayere enn pa en flat
overflate.

Nar du er i skraninger/ramper, ma du unnga a bytte retning sa mye som mulig.
Ikke sving mens du er pa en skraning.

Kjor kun pa bakker/ramper nar alle justeringer (laft, tilt, tilbakestilling) er i
ngytral posisjon.

Kjer aldri opp eller ned bakke/rampe bakover.

Ikke kjor pa bakker/rampe med lgs grus eller sand, da et av drivhjulene kan
glide eller rotere.

Kjering oppover eller nedover en skraning i lange perioder kan fere til at
motoren blir overopphetet.

Det anbefales alltid at du bruker en anti-tip-enhet for a kjere nedover bakker i
en rullestol i forhjulsdrift.

Merker du at hastigheten din reduseres kraftig nar du kjgrer oppover en
skradning, ma du velge en rute som er mindre bratt.

Ikke kjor rullestolen i heye hastigheter nar du kjgrer nedover bakken.
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7 Bruk av rullestolen

7.5. Kjoring over hindringer 34

A\ Advarsel

+ Prov aldri & gé ned trappen i
rullestolen din.

+ Ikke kjgr over hindringer som er
hgyere enn 60 mm.

+ Kjar alltid oppover eller nedover et
hinder i fremoverretning.

+  Kjor kun pa bakker/ramper nar alle
justeringer (lgft, tilt, nakkestatte) er i
ngytral stilling.

Komme seg over fortau

« Velg den laveste delen av fortauet.

+ Plasser rullestolen slik at den er vendt
mot kanten, ca. 20 cm foran den. (figur
34).

*  Flytt styrespaken fremover. Kjgr opp pa fortauet uten & endre retning.

« Nar forhjulene har kommet seg opp pa fortauet, ma du holde hastigheten for
a fa alle hjulene opp pa det. Kan du ikke komme deg opp pa fortauet, ma du
velge en del der kantelen er lavere.

Komme seg av fortau

+ Velg den laveste delen av fortauskant. Er du usikker, ta ikke noen risiko og velg
en annen mate.

+ Plasser forhjulene slik at de er vende mot kanten.

+  Flytt styrespaken langsomt fremover. Kjgr av fortauet sa forsiktig og sa sakte
som mulig, uten a endre retning.

7.6. Dytte rullestolen 35

Rullestolen kan ogsa forflyttes ved a dytte
den. I sa fall md motoren slds av. Dette ]
gjores ved hjelp av en bryter; en til venstre
og en til hgyre for motoren (figur 35).

A. “Kjer"-stilling. Rullestolen kan flyttes
ved bruk av styrespaken. Den kan ikke A
dyttes.

B. “Dytte"-stilling. Rullestolen kan dyttes,
og styrespaken kan ikke brukes til &
kjare rullestolen.

@ Q)
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7 Bruk av rullestolen

A\ Advarsel

+ Spaken til frikobling er blevet utviklet for rullestolbrukere. Denne ma aldri
betjenes av brukeren selv. Den skal bare brukes av en ledsager.

« Den automatiske parkeringsbremsen fungerer bare i «Kjgr»-stilling.

«  Spaken til frikobling ma kun stilles til «Dyttex-stilling hvis rullestolen faktisk skal
dyttes. Endre bryteren til «Kjgre»-stilling umiddelbart etter at du ikke lenger
gnsker & dytte rullestollen.

«  Bruk aldri «Dyttex-stilling pa en skraning! Nar spaken er i «<Dytte»-stilling, slas
den automatiske parkeringsbremsen av. Dette kan da faore til at rullestolen
ruller nedoverbakke.

7.7. Oppbevaring av rullestolen etter bruk

Nar rullestolen ikke er i bruk:

« Den ma oppbevares pa et tart sted der den ikke vil pavirkes av veeret.

« Ikke plasser rullestolen i direkte sollys. Deler av rullestolen kan da bli sa varme
at du kan brenne deg pa dem.

« Omgivelsestemperaturen for oppbevaring ber ikke vare lavere enn -20°C, og
ikke hgyere enn +65°C.

Koble fra batteriene ved lengre oppbevaring uten bruk.

Skal du bruke rullestolen igjen etter at den ikke har blitt brukt under en periode,

ma rullestolen kontrolleres igjen (se