Bruksanvisning.

momo trehjulssykkel. Trehjulssykkelen som terapihjelp.

L
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Tusen- takk.

Kjaere kunde!

Vi vil gjerne f& lov til & takke deg for at du har kjgpt dette produktet og for din tillit til oss.
For du tar i bruk produktet, ber vi deg om & lese bruksanvisningen naye, og om & faelge
den. Ta hensyn til at henvisninger og fremstillinger i denne bruksanvisningen kan avvike
avhengig av hva slags utstyr produktet ditt har. Vi forbeholder oss retten til & foreta te-
kniske endringer.

Viktig informasjon!
Forsikre deg om at denne bruksanvisningen oppbevares ved produktet.

Ditt schuchmann-team



1. Forberedelse.

TT LEVEIING oottt sttt

1.2 Sikkerhetstiltak for bruk .

1.3 SIKKET KOSSEIING .ot

13T EMDANOISIE e

1.3.2 Produkt

1.4 Plassering av brukSanNVISNINGEN ... 05

2. Produktbeskrivelse. 06

2.1 Generell INfOrMASION........iree s 06

2.2 HANAtErNNG OQ TrONSPOM w...ooooeeeoe e 06

2.3 Bruksomréder, riktig bruk ..

2.4 Fell BIUK / QOVAISIE ...

2.5 Utstyr BASISMOAEI ...
2.6 Produktoversikt.........

2.8 Drevmuligheter .....

29 De forste turene

3. Innstillinger.

3.1 FOrRANASINNSTIINGET ..cooe e

311 Innstilling av styret.

3.1.2 Innstilling av setet..

32 Bremser......cocoievinni,

3.2.1 PArKEerinNgSIOremMS. ...
3.2.2 Sirkelstyre med bremseb@yle............coeecoeecoeeeeeeeceeeeeeeeeeeen. 16
3.2.3 Sirkelstyre med brems
3.2.4 Trommellrems i forNjUIET. ..o 16
3.2.5 PEAAIDIEMS ..o 16
3.3 DEkK O SIANGET ... 17
3.4 LysanlegQ/AYNAMO. ... eessoes s 17
4. Tilbehor. 18
4.1 Dynamisk bolstatte 0g hOfteSt@He ..o 18
411 Kroppststette bredderegulerbare for rygg og hofte................... 18
4.2 HOAESEBTIE ..o 18
£.3 SKYVESTONG crvtrivevriireeeieiiss st 19
L4 HANADLIEMS fOr [@ASOAGEN ... 19
4.5 LEASAGEISTYTING oottt 19
4.6 SVINGIEGIENSEN ... 20
4.7 Ryggb@yle MEd fESTE ... 20

4.8 UNIVEISAIFESTE ... 21
49 Pedalarmforkorter (trinnl@s regulering) .........coeevcccoeeeeeeeceieeeeeeeecceeeneeene, 21
410 PedalarmMIOrKOMEN ... 21
411 Spesialeksenter for KNekoNtraKLUT ..o 22
4.3 Fotplate balanse

414 Pedal Med tADBYIE ... 23
05 FOTRIOTET o 23



4.6 Fotplater med [eggOlder ... 24
4.7 Fotplater med leggholder dynamisK.........coeroniseeesses 24
L8 BIYSTOBIE o 25
4719 POSISJONEINGSVEST ...ttt 25

.20 SKITESEI ..o 26
4.21 4-puUnktS DEKKENIDEIE.........oooee e 26
L4.22 HANATIKSEIING coooiooeee et 26
5. Rengjaring og vedlikehold. 27
51 Rengjorning 0g deSINAISEIING ... 27
5.1.1 Rengjering
5.1.2 DESINMAISEIING ottt 27
513 KJEAEPICIE ..o 28
5.2 Vedlikehold/kontroller..
5.3 VEAIKENOID ... 28
5.3.1 VedlikeholdsspesifiIKaSJONET ... 29
5.3.2 Vedlikeholdsplan

5.4 REPDAITSIONET ...t
5.5 KONTIONET oo
5.6 Lagring
5.7 RESEIVEAEIET ... s
5.8 Bruksvarighet 0g gjenioruk ...
6. Tekniske data.
BT MEI = PASISMNOTE! ..
6.2 Dreiemomentspesifikasjoner..
.3 DEKKIINYKK oot sseses st ssss st sssss
7. Garanti.
8. ldentifisering.
8.1 EU=SaMSVAISErKICEING w...oooeeeoee e
8.2 Serienummer / PrOAUKSJONSATTO. ... vvvveeeeceeveeeese e 36
8.3 Produktversjon
8.4 Utgave av doKUMENTET ... 36
8.5 Navn og adresse pd produsenten, forhandleren som leverer.......... 36




1.1levering

N&r du mottar produktet, mé& du kontrollere at det er komplett, at det ikke
har feil og se etter eventuelle transportskader. Kontroller varen i noerheten
av overbringeren. Hvis det oppstér transportskader, m& du starte en re-
klamasjon (fastsettelse av mangler) sammen med overbringeren. Send en
skriftlig reklamasjon til den ansvarlige forhandleren.

1.2 Sikkerhetstiltak for bruk

Riktig bruk av trehjulssykkelen krever ngyaktig og grundig opploering av
ledsageren. For du tar i bruk produktet, ber vi deg om & lese bruksanvisni-
ngen for trehjulssykkelen naye, og om & falge den.

1.3 Sikker kassering

For bevaring og beskyttelse av miljget, for & fornindre forurensning og for
& forbedre gjenvinningen av réstoffer (resirkulering) mé du felge punkt 1.3.1
og 1.3.2 i kasseringsinformasjonen.

1.3.1 Emballasje

Emballasjen for produktet skal opplbevares hvis det senere skulle bli ned-
vendig & transportere produktet. Hvis du mé& sende produktet tilbake til
oss for reparasjon eller i garantitilfeller, ber vi deg bruke originalesken slik
at produktet pakkes optimalt.

Lever emballasjematerialer til resirkulering avhengig av materialtypen. lkke
la emballasjematerialer ligge rundt omkring uten oppsyn, da de kan vcere
kilder til fare.

1.3.2 Produkt
Réstoffene som er brukt i produktet, leveres til resirkulering avhengig av
materialtypen (se materialinformasjon under punkt 2.1).

1.4 Plassering av bruksanvisningen
Oppbevar bruksanvisningen pd et trygt sted, og forsikre deg om at den
folger med produktet ved mulig gjenbruk.



2.1Generell informasjon

Alle grunnrammer er laget av aluminium, ruster ikke og er pulverlakkert.
Samtlige videre materialer er korrosjonsbeskyttet med bruk av rustfritt stél,
aluminium eller plast. Alle viktige deler, feks. sete, styre eller pedaler, kan
tilpasses til individuelle behov. Med spesialtilbeher kan barn og ungdom
feks. posisjoneres p& overkroppen eller i leggene/fotomrédet. Trehjulssy-
klene har vanligvis et bremsenav/pedalbremsenav p& bakhjulet (unntatt
ved fast nav) og en parkeringsbrems pd& forhjulet.

2.2 Handtering og transport

Trehjulssykkelen momo trehjulssykkel. er ikke laget for & boeres, da den er
utstyrt med dekk. Hvis den mé& bceres p& grunn av hindringer, mé& du forsi-
kre deg om at alle bevegelige deler er strammet. Deretter mé& to personer
ta tak i rammen pd venstre og hayre side og boere sykkelen til ansket plass.
For & transportere trehjulssykkelen mé alle innstillinger settes til det mest
kompakte malet (setehoyde, styrehayde, demontere tilbeher osv.).



2.3 Bruksomrader, riktig bruk

Indikasjoner

Trehjulssykkelen momo trehjulssykkel. er egnet for barn og ungdom med

nevromuskulcere sykdommer (feks. cerebral parese, muskeldystrofi) som p&

grunn av handicap ikke kan bruke vanlige sykler eller kjoretay, heller ikke

med vanlige stettehjul. Dette muliggjer selvstendig bevegelse forover, stot-
ter sykegymnastiske bbehandlinger og trener i tillegg stette- og balanse-
reaksjonen samt bevegelseskoordinasjon. Kontraindikasjoner indikasjoner
for sykling fra en ortoped skal generelt sett felges. Derfor skal det fer en

behandling undersgkes om det finnes kontraindikasjoner med hensyn il

pasienten. Alle typer smerter er generelt sett en kontraindikasjon.

For sykler som skal brukes pé veien, er falgende komponenter foreskrevet

iht. vegtraffikloven:

+ To bremser som fungerer uavhengig av hverandre

+ En klokke med lys klang

- Lykt, baklys med refleks, stor refleks, pedalrefleks, to gule eikereflekser pé&
hver side eller hvite refleksringer samt frontreflekser i den konstruksjons-
testede utforelsen.

- En sykkeltilhenger skal bare brukes pd sykler med stabil ramme og gaf-
felkonstruksjon. Solide sykkelbremser foran og bak er ogsé viktig. Bruke-
ren m& tenke pd at kjgreegenskapene endrer seg betydelig i forhold til
kjering uten tilhenger.



A 2.4 Feil bruk / advarsler

+ Riktig bruk av produktet krever neyaktig og grundig produktopplcering.

- Forvridd styre og styreforlengelser mé skiftes omgé&ende! Ved
videre bruk eller oppretting er det fare for brudd.

- Kjeretayet skal kun brukes pd jevnt og fast underlag.

« For pasientens maksimale vekt m& du lese punktet «Tekniske data» i
denne bruksanvisningen.

+ Bruk alltid lyse, godt synlige klcer!

- Veer alltid klar til & bremse, spesielt pd bratte og uoversiktlige
strekninger!

- Ta hensyn til fotgjengere!

« lkke heng last i styret, da lasten vil p&virke kjoresikkerheten.

- Kontroller festingen av pedaleksenterne og pedalene regelmessig.

- For din egen sikkerhet anbefaler vi at du alltid bruker hjelm nér du bru-
ker sykkelen. Pass spesielt godt pé& kvaliteten p& hjelmen. Den mé& minst
oppfylle lovfestede forskrifter eller anbefalinger (standard: NS-EN 1078
eller ANS)!

« Far hver tur p& du kontrollere at bremser, lys og klokke virker!

- Pass pd at kjeretoyet oppfyller lovfestede betingelser!

- Kjor bare nér sykkelen er i kjerbar stand!

- [kke bruk aretelefoner slik at du kan oppfatte varselsignaler.

- Hvis det er montert en skyvestang, skal den bare brukes til & fore
trehjulssykkelen.

- Hvis det er vatt, forlenges sykkelens bremselengde. Pass derfor alltid pd&
& tilpasse hastigheten slik at du alltid kan stoppe.

- Trehjulssyklene er i prinsippet ikke egnet for & ta med en ekstra person.
Folger av slik feil bruk faller ikke inn underprodusentens ansvarsomréde.

- Det kan fylles maksimalt 20 kg i kurven.

+ Ved innstilling av trehjulssykkelen kan armer og bein komme i klem.

+ Brukere som har problemer med & lese, mé f& bruksanvisningen opplest
for & forsté hvordan de bruker produktet.



2.5 Utstyr basismodell (kan avvike

noe)

+ Aluminiumsramme med ekstra + Styringsdemper for stabilisering
lav innstigning av retningsstabilitet

- Felgbrems med separat + Trommelbrems i forhjulet
parkeringsbrems (16" - 26"

+ Vinkeljusterbart styreutbygg - Skjermer p& alle hjul (ingen

- Lysanlegg inht. vegtrafikkloven skjermer bak ved 12")
(24" - 2¢") - Kurv

2.6 Produktoversikt

Bildet under skal vise deg betegnelsen pé& de viktigste komponentene
samt begrepene som du finner igjen ndr du leser denne bruksanvisningen.

T-stang
dynamisk
bolstatte Bremsespak
Klokke
Festeboyle Styre
dynamisk Vi . .
Vinkeljusterbart
hoftetotte W \‘1 styreutbygg
Sete }Parkermgsbremsspak
’ Styreinnslags-
a4 ) begrenser
Kurv %
/ V-brems
Skjerm

Trommel-
brems

Pedal Aluminiumsramme
med ekstra
lavinnstigning






2.8 Drevmuligheter
Trehjulssykkelen momo trehjulssykkel.
kan utstyres med felgende drev:

Fast nav

Fast nav statter nér brukeren trér
aktivt i det pedalen beveger seg forbi
«dod-/toppunktet». En passiv bruker
vil da hele tiden tr& med, og i tillegg
muliggjeres kjering for- og bakover.

Nav med pedalbrems
Ved frilepsbremsenav kan brukerens pedallbevegelse avbrytes etter gnske,
og deretter tas opp igjen. Samtidig kan det bremses med pedalene.

Ekstra lett utveksling

For alle driftstyper over kan det velges en ekstra lett utveksling. Et stort
tannhjul p& bakakselen sarger for bedre kraftoverfering og gjer det lettere
for brukeren & kjore i gang.



3- eller 7-girs nav med pedalbrems

Ved 3- eller 7-girs frilgpsbremsenav kan brukerens pedalbevegelse avbry-
tes etter gnske, og deretter tas opp igjen. Det kan bremses med pedalene.
Den betjeningsvennlige 3- eller 7-girs navkoblingen gjer det mulig & gire
nér sykkelen stér i ro. Giringen skjer med gripshift p& styret.

3- eller 7-girs pedalbremsenav med ryggemulighet

Ved 3- eller 7-girs frilgpsbremsenav kan brukerens pedalbevegelse avbry-
tes etter gnske, og deretter tas opp igjen. | tillegg har brukeren samtidig
muligheten til & rygge. Den betjeningsvennlige 3- eller 7-girs navkoblingen
gjer det mulig & gire nér sykkelen stér i ro. Giringen skjer med gripshift p&
styret.

7-girs frilepsbremsenav med rullebrems (uten pedalbrems)

Ved 7-girs frilgpsnav med rullebrems kan trébevegelsen forover avbrytes
etter gnske og omdannes til fri pedalbevegelse bakover ved videre kjgring
forover. Den betjeningsvennlige 7-girs navkoblingen er egnet for alle typer
terreng og gjer det ogs& mulig & gire ndér sykkelen stér i ro. Giringen skjer
med gripshift p& styret.

2.9 De farste turene

Husk at for forste selvstendige kjering med trehjulssykkelen, mé det oves
spesielt pd& kurvekjering sammen med en tilsynsperson, da dette utgjer den
storste ulykkesfaren. Kurver skal alltid kjeres s& sakte som mulig. Tenk ogsé
p& at det bredeste stedet pd trehjulssykkelen, er bak. @v derfor pé& aktuelle
hindringer, slik at bredden pé trehjulssykkelen lettere kan bestemmes.
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Innstillinger og justeringer p& produktet eller tiloeheret skal kun utferes av
personer som har fétt innfering i dette. For & redusere faren for skader mé det
ved alle typer innstillinger og justeringer passes pd& at ikke brukerens eller led-
sagerens armer eller bein befinner seg i innstillings- eller justeringsomrédet.

3.1Forh3ndsinnstillinger
momo trehjulssykkel. leveres komplett montert. For farste bruk mé imidlertid
felgende forh&ndsinnstilling gjeres.

3.1.11nnastilling av styret

Vart leveringsomfang for styrer finner du pé&
side 111 denne bruksanvisningen.

Hoyde pé styret

For & stille inn hayden pd styret mé du fjer-
ne hetten fra unbrakoskruen (A), lgsne un-
brakoskruen (A) og stille inn fremspringet (B)
til ensket heoyde. Med et lett hammerslag
P& toppen av unbrakomutteren (E) lasner
fremspringet i gaffelakselen. Trekk deretter til
sekskantskruen godt igjen.

Pass p3 at markeringen av minste innstikksdyb-
de (C) Forblir p3 fremspringet i gaffelakselen og
dermed ikke er synlig.

Styrestilling

For & stille inn styrestilingen lesner du
klemskruene (D), setter styret i gnsket stilling
og strammer til slutt klemskruene (D) godt ig-
jen. For & forandre hellingsvinkelen pé fremspringet mé du lesne klemskru-
en (F). Fabrikkinnstillingen av styret er 20°. Slik kan du endre avstanden mel-
lom setet og styret og stille inn @nsket hdndtaksheyde. Trekk deretter til alle
skruene godt igjen.

Stram skruforbindelsene igjen etter hver innstilling!

Bremsevaierne m3 legges spenningsfritt videre etter at styret er justert. Forleng
vaierne ved behov!



3.1.2 Innstilling av setet

Setehoyde

Hoyden pd setet kan stilles inn pd setergret
i for rammen (A) ved & trekke i eller skyve p&
setestotten. Lasne klemmen (B) og still se-
tet til gnsket heyde. Rett opp setet og trekk
til klemmen (B) igjen helt til setestotte ikke
lenger dreier.

Setehoyden mé forh&ndinnstilles avhengig
av innvendig beinlengde. Her mé& ev. kncer-
nes kontrakurer tas hensyn til. Setehayden kontrolleres

ndr brukeren sitter p& setet. Strekkingen av beinet skal veere ikke fullt 0°.
| pedalens avre posisjon mé& knebayingen ikke vaoere over 90°. Hvis denne
innstillingen ikke kan né&s ved hjelp av seteheyden, er det mulig & foreta
videre innstillinger ved & forkorte pedalene (se punkt 4.9 - 4.11).

Stille inn setet horisontalt

Alle seter (til enhjulssetet) kan minst stilles inn horisontalt. Lasne mutrene (D)
med en 13-nekkel, og skyv setetappene (C) p& de skré setestatene forover
eller bakover.

Stille inn sete med T-setestotte horisontalt
For & kontrollere setets horisontale posisjon
m& du dreie sykkelpedalen vannrett forover
og sette foten p& pedalen (mens du siter p&
setet). Hvis leggen er loddrett, er seteposisjo-
nen riktig. Hvis ikke mé& du lesne de to mutre-
ne (D) under setet med en 13-nokkel og skyve
setet bakover eller forover.

Setestotten m3 ikke trekkes forbi den aktuelle
markeringen n3r det justeres, da fastspenningen
i slike tilfeller ikke lenger er garantert. Marke-
ringene er utformet p3 forskjellige mater.

Stram skruforbindelsene igjen etter hver inastil-
ling!



3.2 Bremser
Det finnes forskjellige bremser for momeo trehjulssykkel. avhengig av bru-
kernes individuelle behov.

3.2.1Parkeringsbrems
Parkeringsbremsen  stotter brukeren
ved pd&- og avstigning, og sikrer treh-
julssykkelen s& den ikke ruller ugnsket.
For & aktivere parkeringsbremsen
trykker du ned spaken (A) p& styre-
fremspringet (B). For & lasne parke-
ringsbremsen trykker du spaken videre
oppover.

Pass alltid p3 at Funksjonen til og innstil-
lingen av bremsen eller bremseklossene
er gitt (se under).

Innstilling av parkeringsbrems eller bremseklosser
Pass pd at bremsefunksjonen ved bet-
jening av parkeringsbremsspaken ak-
tiveres umiddelbart og at nedvendig
klaring tas hensyn til.

Fordi at bowdentrekket «setter seg»
og pd& grunn av den naturlige slitas-
jen p& bremseklossene, mé& bremsen
etterjusteres etter en stund eller brem-
seklossene md skiftes ut. Spalten mel-
lom felgen og bremsebelegget skal
ikke voere storre enn 1.5 mm. Losne
klemskruen (C), trykk bremseklossene sammen for héind, stram bowden-
trekket og stram deretter klemskruen godt igjen. Hvis bremseklossene ikke
er rettet inn neyaktig til felgkanten (D), mé& du korrigere innstillingen. Lasne
skruene (E) for & forandre innrettingen av bremseklossene. Ved tvil mé& du
overlate dette arbeidet til faghandleren.

Foreta en bremsetest etter hver innstilling av V-bremsen. Ved utskifting skal det
kun brukes identiske bremseklosser. Vaer oppmerksom p3 produsentens navn el-
ler tegn og typebetegnelsen. Nye bremseklosser oppnar riktig bremseeffekt Farst
etter at de er brukt flere ganger.
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3.2.2 Sirkelstyre med bremsebgyle
Bremsing ved rundstyre med bremsespakring
virker ved at ringen (A) trykkes mykt ned, og
egner seg derfor for barn og ungdom med
redusert kraft i armer og hender, som sam-
tidig trenger rundstyret som stottepunkt.
Bremsespakringen er koblet til p& felgbrem-
sen.

3.2.3 Sirkelstyre med brems
Bremsefunksjonen aktiveres ved at rundstyret B
(B) trykkes ned. Rundstyret med bremsefunks-
jon er egnet for barn og ungdom med redus-
ert kraft i armer og hender. -y

3.2.4 Trommelbrems i forhjulet
Bremsespaken for betjening av trom-
melbremsen  befinner seg pd hoy-
re side av styret. Hvis tilgjengelig, bruk
alltid bare forhjulstrommelbremsen
i forbindelse med bakhjulsbremsen under
kjoring.

Bremseeffekten kan avta ved hyppig bruk, pass
p3 at bremsens bowdentrekk etterjusteres re-
gelmessig hvis du merker at bremsekraften avtar
(se punkt 3.2.1)

3.2.5 Pedalbrems

Pedalbremsen betjenes ved at pedalene beveges
bakover. Drevmulighetene for frilgpsbremsenavet og 3- og 7-girs frileps-
bremsenavene er utstyrt med pedalbrems.

Pedalbremsen virker bare hvis kjedet sitter riktig! Hvis kjedet har hoppet av, kan
det ikke bremses med pedalbremsen!

Ved kraftig bremsing kan bakhjulet blokkere. Fare for 3 falle!
| lange nedoverbakker m3 du bruke pedalbremsen og en av forhjulsbremsene

for 3 unng3 at bakhjulsnavet overopphetes. Dette kan fore til funksjonsfeil pd
bremsen!



3.3 Dekk og slanger

Dekkene pd& trehjulssykkelen mé alltid ha til-
strekkelig lufttrykk, ellers kan de punktere og
felgene kan skades eller kjgreegenskapene
kan pévirkes negativt. Det minimale og mak-
simale dekktrykket er merket p& mantelen (A).
Hvislgpeflatengiretterbarelittnérdutrykker hardt p& dekket medtommelen,
er dekktrykket korrekt. Bruk et manometer for neyaktige verdier!

Kontroller alle dekk regelmessig og skift dem omgaende ved skader eller slita-
sje!

3.4 Lysanlegg/dynamo

Sideveggdynamo: Lysanlegget aktiveres
med et trykk p& bryteren (A) for sidevegg-
dynamoen. Valsen for dynamoen ligger da
automatisk an mot siden av dekket.

Navdynamo: Navdynamoen integreres au-
tomatisk i hjulet og sl&s pé& via bryteren (B)
pd& lykten.




4.10ynamisk bolstatte og hoftestotte

Alle rygg- og bekkenferingsstatteputer kan
bare brukes i forbindelse med en festeboyle
(se punkt 4.7). For dybdeinnstiling av rygg-
boylen for stotteputene md& du lesne skrue-
ne (A) p& hayre og venstre side av holderen
under setet og deretter sette ryggbeylen i
onsket posisjon. Ryggbaylen vinkeljusteres
ndr skruen (B) p& holderen lgsnes. Heydejus-
teringen av stotteputene skjer etter at skruen
(C) p& den aktuelle holderen er lasnet.

4.1.1Kroppststotte bredderegulerbar for
rygg og hofte

For heyde-, vinkel- og dybdeinnstilling av
rygg- og bekkenforingsstotteputene, se
punkt 4.1. De breddejusterbare rygg- og
bekkenferingsstetteputene kan justeres i
bredden. Lesne da skruene (D) p& baksiden
av rygg- eller bekkenferingsstetteputene og
sett dem i gnsket posisjon.

4.2 Hodestotte

Hodestetten kan bare brukes i forbindelse
med en festeboyle (se punkt 4.7), og kan hoy-
dejusteres. For & justere hgyden mé& du lasne
skruen (E) og sette hodestotten i gnsket po-
sisjon

Stram skruforbindelsene igjen etter hver innstil-
ling!




4.3 Skyvestang

Skyvestangen er heydejusterbar og utsty-

rt med en integrert dreiesperre. | tillegg kan

den demonteres. For & stille inn hoyden las- f A
ner du klemmen (A) og setter skyvehdndtaket

i onsket hayde. Vil du ta av hele skyvestan-

gen, lesner du klemmen (B). Ved innsetting

md& du passe pd at skyvestangen skyves inn B
i skyvehd&ndtaksfestet til anslag og ikke kan

dreies.

Skyvestangen skal kun brukes til 3 fare syk-
kelen!

4.4 H3ndbrems for ledsager
Handbremsen for ledsager (kan bare brukes i forbindelse med skyvestan-
gen) sikrer trehjulssykkelen s& den ikke ruller ugnsket. Spaken har samme
funksjon som en vanlig bremsespak. Derfor kan héndlbremsspaken ogsé
brukes som normal brems. Hvis bremsen imid-
lertid skal settes p&, md& kloen (D) trykkes inn'i
festet ndr bremsespaken er trukket til (C). Du
lasner h&ndbremsen ved & trekke i bremse-
spaken (C). D \

C
Pass alltid p3 at funksjonen til og innstillingen av bremsen eller bremseklosse-
ne er gitt (se punkt 3.2.1).

4.5 Ledsagerstyring

Styringen for ledsageren (per dreiestag, inkl. styreinnslagsbegrenser) gir
tilsynspersonen muligheten til & voere med & bestemme kjereretningen for
trehjulssykkelen uten & avbryte barnets bruk av pedalene ved konvertering
av forhjulet.

Med styreenheten reduseres bakkeklaringen “
under bakakselen til ca. 6 cm pd momo trehjuls-
sykkel. i 12".




4.6 Svingbegrenser

Styreinnslagsbegrenseren kan stilles inn il
fastsl&tt retning. For & stille inn styreinnslaget
losner du settskruene (A) og ferer begrense-
ren (B) til @nsket posisjon. Fastsetting av ret-
ning oppndr du ved & fere begge begren-
serne (B) til styreanslag (C) og stramme dem.

Hvis mulig lar du innstillingene for styreinns-
lagsbegrenseren vaere som de var da sykkelen
ble levert fra fabrikken!

4.7 Ryggboyle med feste

Ryggbeylen (D) med holder (E)

gjer det mulig & plassere hode-, /
kropp- eller bekkenstatter som gir trehjuls- |
sykkelen bedre stabilitet. | leveringen finner

du den sorte festeadapteren som monte-

res p& T-stangen. Til slutt skyves ryggboy-

len inn i festehylsene (F) og kan dybde-
justeres. Still da ganske enkelt inn gnsket
posisjon, og stram deretter skruene (G). For

& forandre vinkelen til ryggbeylen mé& du

losne skruen (H), ta den ut og sette den i

ensket hull (I) p& holderen. Trekk deretter til '
skruene (G) igjen.

Ryggbaylenkankunbrukesikombinasjonmed
T-stang!




4.8 Universalfeste

Universalfestet monteres p& ryggbeylen og
brukes for & montere selene som finnes for
trehjulssykkelen. Universalfestet er hoydejus-
terbart. Lesne skruen (A) bak pd festet og sett

universalfestet i ansket posisjon.

4.9 Pedalarmforkorter (trinnlos regulering)
Ikke mulig for 24"- og 26"-hjul

Den innstillbare Pedalarmforkorteren skal
monteres med fastspenning til pedalene. Du
ma& ta hensyn til at Pedalarmforkorteren som
er merket med «R», monteres p& hayre side,
og den som er merket med «L», monteres pd&
venstre side. Pedalarmforkorteren skal stilles
inn pd& en slik méte at pedalens utslag gjen-
speiler kneleddets bevegelighet. | den nedre
pedalposisjonen skal maksimalt oppndelig
strekking av kneet nds, og i den e@vre posis-
jonen skal maksimalt oppndelig beying av

4.10 Pedalarmforkorter

E B
kneet n&s. Denne innstillingen skal gjeres i samspill med setehayden. For &

justere den trinnlest innstillbare Pedalarmforkorteren mé du lesne skruene
(B) og sette den i @nsket posisjon.

Pedalarmforkorteren monteres ved hjelp av den medfelgende skruen og
med fastspenning til pedalene, og forkorter pedalen med 2,5 eller 5 cm. Du

ma ta hensyn til at Pedalarmforkorteren som
er merket med «R», monteres p& hoyre side,
og den som er merket med «L», monteres pd&
venstre side. Pedalen skal monteres i @nsket
posisjon i Pedalarmforkorteren. Pedalen skal
plasseres pd en slik mé&te at pedalens utslag
gjenspeiler kneleddets bevegelighet. | den
nedre pedalposisjonen skal maksimalt opp-
ndelig strekking av kneet nds, og i den avre
posisjonen skal maksimalt oppnéelig beying

&

av kneet nds. Denne innstillingen skal gjeres i samspill med setehayden.
For & stille inn Pedalarmforkorteren mé& du lesne pedalene med en 15 mm
dobbelthodet skrunekkel og sett den i &pningen (C).



4.11 Spesialeksenter for knekontraktur
Spesialpedalene for knekontakturer er egnet
for 20" - 26" trehjulssykler og kan monteres pd
hayre eller venstre side.

4.13 Fotplate balanse
Ergometersykkelpedalene utmerker seg med
den integrerte balansevekten som gjer at
tr&flaten automatisk avibalanseres horison-
talt. Dette gjer det mulig & klatre opp pd syk-
kelen uten hjelp. Beltet (A) kan lengdejusteres
og gir samtidig lett sidefering. For & stille inn
lengden p& beltet (A) m& du dra i den nedre
enden for & lesne beltet (A) fra proppen (B).
Still n& beltet (A) inn til ensket lengde.



4.14 Pedal med t3boyle

Pedal med tébayle ene utmerker seg med
den integrerte balansevekten som gjor at
tréflaten automatisk avbalanseres horison-
talt. Dette gjer det mulig & klatre opp pd& syk-
kelen uten hjelp. Beltet (A) kan lengdejusteres
og gir samtidig lett sidefaring. Buret (B) foran
p& pedalen forhindrer at foten sklir ut foran.
For & stille inn lengden pd beltet (A) trekker du
beltet (A) tilbake ut av belteferingen (C). N& kan beltet (A) forkortes ved &
draidet og forlenges ved & trykke under I&sen. For & sikre innstillingen farer
du beltet (A) igjennom beltefaringen (C) igjen.

4.15 Fotplater

Fotskdlen gir sidefering og forhindrer pé&
denne mdéten at foten dreies innover el-
ler utover. For & garantere denne funksjo-
nen kan bredden pé& fotskdlen stilles inn,
og dette gjores ved & legsne de tre skrue-
ne (D) og eventuelt skyve pd sidedelen (E) i
langhullet. Fotskélene er montert sentralt
pd& pedalene fra fabrikken. For & forskyve try-
kkpunktet under foten kan dette stilles inn i
fire posisjoner. Fjern da mutrene (F) under pe-
dalene og skyv skruene (D) til ansket posisjon.
Deretter mé& kontraplaten settes p& skruene
(D) og mutrene (F) mé& trekkes til igjen. Rotas-
jonen kan stilles inn ved & lgsne mutrene (F)
og dreie pd fotskélen p& pedalen. For & sikre
brukeren i fotsk&len mé& du trekke fast I&se-
bandet (G) til forposisjonering. Deretter fester
du beltene (H) og (I).




4.16 Fotplate med leggholder

For funksjon og innstilling av fotskéle-
ne, se punkt 5.3. | tillegg gir beinferin-
gen en stabilisering av ankelen samt
redusert beinets rotasjon innover.
Beinfaringen stilles inn ved & lasne
skruene (A) og skyve den i langhullet.
Hoydeinnstilingen mé& velges pd& en
slik méte at leggbaylen ligger an mot
toppunktet pé& leggen. Ved & lasne
skruen (B) p& innsiden av beinfaringen
kan du dybdeforskyve leggbaylen.

4.17 Fotplate med leggholder
dynamisk

For funksjon og innstilling av fotské&lene
med beinfering, se punkt 5.4. | tillegg
gir den dynamiske beinferingen mulig-
heten til & tillate definert rotasjon av
beinet og dermed forhindre for sterk
abduksjon, spesielt ved korte bein-
lengder. Samtidig opprettholdes an-
kelens stabilisering. For innstiling av
bevegelsesgraden for beinferingen
lzsner du dekslet (C), og med mutre-
ne og skruene under dekslet skrur du
elastomeren inn eller ut. Kontroller be-
vegelsesrommet for beinferingen.




4.18 Brystbelte

Brystbeltet plasseres p& den bred-
dejusterbare bolstetten og serger for
sikker posisjonering av brukeren ved
behov. Beltet plasseres pd bolstatten
ved hjelp av stikkl&sen og trces igje-
nnom belteferingen pd klappspennen.
Til slutt trykkes klappspennen ned for
festing.

4.19 Posisjoneringsvest
Posisjoneringsvesten plasseres i ned-
re omréde av den breddejusterbare
bolstatten. Skru fast belteendene for
posisjoneringsvesten p&  universal-
festet, og trekk til skruene (A). Beltet
for  posisjoneringsvesten  plasseres
p& bolstatten ved hjelp av stikklé-
sen, og troes igjennom belteferingen
p& klappspennen. Til slutt trykkes
klappspennen ned for posisjonering.




4.20 Skrittsele

Setebuksen T-form plasseres p& den
breddejusterbare hoftetatten. Beltet
plasseres pé& hoftetetten ved hjelp
av stikkl&ésen og troes igjennom bel-
teferingen pé& klappspennen. Til slutt
trykkes klappspennen ned for festing.

4.21 4-punkts bekkenbelte
4-punkts-bekkenbeltet plasseres pd&
den breddejusterbare hoftetotten.
Beltet plasseres p& hoftetotten ved
hjelp av stikkl&sen og trces igjennom
belteferingen p& klappspennen. Til
slutt trykkes klappspennen ned for
festing.

4.22 Handfiksering

H&ndfiksring sikrer brukere ekstra ved
at hendene holdes trygt pd& styret.
Stikk ganske enkelt hé&nden inn i h&nd-
posisjoneringen og lukk borrel&sene.




5.1Rengjaring og desinfisering

5.1.1Rengjaring

For & opprettholde trehjulssykkelens funksjonssikkerhet og utseende mé

den rengjeres og pleies regelmessig. Da mé felgende henvisninger folges:

+ Smuss mé& aldri f& lov til & terke, men mé alltid fiernes med vann og en
myk klut eller en svamp. Ikke bruk haytrykksspyler til vaskingen, da dette
kan skade lagrene, lakken eller dekoren.

- Ikke bruk aggressive rengjeringsmidler. Bruk mildt sé&pevann til
rengjeringen.

- Lakkskader mé utbedres omgéende.

Ta ogsd hensyn til vé@re generelle rengjerings- og hygienehenvisninger.
Disse finner du p& www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Desinfisering

For flatedesinfisering av metall- og plastdeler kan du bruke ulike produkter.
Flytende desinfiseringsmidler finnes som ferdige lasninger som kan sprayes
p& og pdferes jevnt med en myk klut. Alternativt kan du bruke kluter dyn-
ket i desinfiseringsmiddel og terke av produktflatene med disse. | begge
tilfeller mé& du serge for & dekke delene fullstendig. Det er ogs& mulig med
desinfisering i helautomatiske desinfiseringsanlegg. Dette anbefales.
Virketiden kan variere og mé leses i produsentspesifikasjonene for middelet
som brukes.



>[>

5.1.3 Kjedepleie

Drivkjeder mé& pleies regelmessig. Dette er
spesielt viktig etter kjoring i regn. Kjedet plei-
es ved at du smerer det med kjedeolje som
fés i butikkene. Bruksbetinget strekking av
kiedet gjer at kjedestrammingen mé& kontrol-
leres regelmessig. Du kontrollerer kjedestram-
mingen ved & teste om kjedet pd trehjulssy-
kkelen kan trykkes maks. 10 - 15 mm opp eller
ned. Til etterstramming av kjedene i drevom-
r&det mé mutrene (A) i navet lesnes og nav-
net mé& trekkes jevnt bakover. | andre trinn mé
hovedkjedet stilles inn ved & skyve pd kje-
destrammerullen (B). Ved tvil m& du overlate
dette arbeidet til faghandleren!

Stram skruforbindelsene igjen etter hver innstilling!

Et kjede som er strammet Feil, kan forarsake okt slitasje!

5.2 Vedlikehold/kontroller

Gjennomfer en daglig visuell kontroll, og kontroller trehjulssykkelen regel-
messig med tanke pd& sprekker, brudd, manglende deler og funksjonsfeil.
Henvend deg direkte til forhandleren ved defekter eller funksjonsfeil (se
punkt 8.5).

5.3 Vedlikehold

Av sikkerhetsgrunner for brukeren og for & overholde produktansvaret mé
produktet pé& service hos forhandleren (se punkt 8.5) hver 1000. km, men
minst én gang i &ret. Utfert vedlikehold mé& dokumenteres i vedlikeholds-
planen (se punkt 5.3.2).



5.3.1Vedlikeholdsspesifikasjoner

+ Kontroller kjede og kjedespenning, ev. etterjuster, rengjer og smer med
olje (se punkt 5.1.3).

- Kontroller bakhjulssporet, still inn om nedvendig.

- Kontroller tr&lageret og smer det om ngdvendig.

+ Smer pedallager, kontroller lagerklaringen og etterjuster eller skift ut
ved behov.

- Kontroller navkoblingen og etterjuster ved behov.

+ Kontroller at bremseanlegget fungerer og etterjuster ved behov. Ved
dérlig bremseeffekt mé tilstanden til hédndspakene, vaierne, bremsespak
og bremsebelegg kontrolleres, etterjusteres og ev. skiftes ut.

+ Smer ledd og lagre.

+ Skift ut knekte eller klemte vaiere.

+ Kontroller felgene for side- og haydeslag.

+ Kontroller eikespenningen og etterjuster ved behov.

+ Kontroller dekkprofildylbden.

+ Kontroller belysnings- og signalanlegget.

+ Kontroller bakhjulsnavet og smear ved behov.

+ Kontroller rammen og gaffelen for skader og skift ut ved behov.

5.3.2 Vedlikeholdsplan
Vedlikeholdsspesifikasjonene til produsenten (se punkt 5.3.1) ble utfert:

Fastsatte Feil eller skader m3 utbedres av forhandler eller produsenten far pro-
duktet brukes igjen.



5.4 Reparasjoner
Reparasjoner pd trehjulssykkelen som ikke utferes av forhandleren utferes
p& egen risiko og etter eget skjonn.

5.5 Kontroller

Kontroller som mé& utferes ved behov av brukeren av sykkelen:

- Kontroller kjede og kjedespenning, ev. etterjuster, rengjer og smer med
olje.

- Kontroller kjedet for slitasje, smer det med olje og f& det skiftet ut ved
behov.

- Kontroller trélagerfestet og f& det reparert ved behov.

+ Kontroller dedgangen til pedalene.

+ Navkobling - kontroller innstillingene.

- Kontroller styret og styrefremspringet for skader og skift det ut ved
behov.

- Kontroller at bremseanlegget fungerer og etterjuster ved behov.

- Kontroller dekktrykket og profildybden.

+ Kontroller belysnings- og signalanlegget.

5.6 Lagring

Lagring om vinteren

For du setter trehjulssykkelen pé& lager for vinteren i et tert og konstant
temperert rom, m& du rengjere den (se punkt 5.1) og forsikre deg om at
lufttrykket i dekkene er tilstrekkelig (se punkt 6.3).

Kontroll om véaren

For du tar i bruk trehjulssykkelen igjen om véren, mé& du forsikre deg om
at lufttrykket i dekkene (se punkt 6.3) er tilstrekkelig og at sykkelen ikke er
skadet.

5.7 Reservedeler

Bruk kun tilbehar og reservedeler fra Schuchmann, ellers kan det sette bru-
kerens sikkerhet i fare og garantien utgér.

For bestilling av reservedeler mé& du henvende deg til faghandleren
(se punkt 8.5) og oppgi serienummeret pd trehjulssykkelen (se punkt 8.2).
Ngdvendige reservedeler og tilbeher skal kun monteres av opplcert per-
sonale.



5.8 Bruksvarighet 09 gjenbruk

Forventet bruksvarighet for produktet vért er opp til ,8" &r avhengig av
bruksintensiteten og antall gjenbruk, hvis bruken er i overensstemmelse
med opplysningene i denne bruksanvisningen. Produktet kan brukes lenger
enn dette hvis det er i sikker stand. Forventet levetid er ikke basert pd sli-
tedeler, som feks. trekk, hjul, batterier... Vedlikehold og vurdering av tilstand
og eventuell gjenbruk utferes av forhandleren.

Trehjulssykkelen er egnet for gjenbruk. Fer trehjulssykkelen gis videre, mé
du utfere rengjerings- og desinfiseringshenvisningene som du finner i punkt
5.1. Medfelgende dokumenter som feks. denne bruksanvisningen, herer til
produktet og mé& gis videre til den nye eieren.

Hvis det under bruksvarigheten ved tiltenkt bruk av produktet oppst3 en al-
vorlig hendelse, m3 dette rapporteres til produsenten og de ansvarlige myndig-
hetene.



6.1 M3l - basismodell

A*

AR

Pedal til over-
kanten av setet
min.

Pedal til over-
kanten av setet
min.

Setestotteror
til fremspringsrer

Hjulavstand

Innstignings-
hoyde

Komplett lengde
Komplett bredde
Egenvekt

maks. belastning

Maks. lufttrykk

30-38
cm

33 - 41
cm

33 cm
68cm
16 cm

102 cm
58 cm
12kg

40 kg

25-35

bar

42 - 575
cm

45 - 60
cm

39 cm
80 cm
18cm

120 cm
65cm
14,5 kg
60 kg

25-35
bar

50 -
64,5 cm

52 - 68
cm

45cm
91cm
20 cm

140 cm
69 cm
17 kg

80 kg

25-35

bar

* Mél med standard setestotte / ** M&l med T-setestotte

6.2 Dreiemomentspesifikasjoner

56,5 - 66,5 -83
735cm cm
58-815 675-91

cm cm
52cm 58 cm
104 cm M2cm

22 cm 23cm
165 cm 178 cm

75cm 75cm

195 kg 21,5kg

100 kg 120 kg
25-35 25-35

bar bar
40 Nm
20 Nm - 22 Nm

25 Nm - 30 Nm

74 - 90,5
cm

75-985
cm

58 cm
M2cm
23cm

178 cm
75 cm
21,7 kg
120 kg

25-35
bar



6.3 Dekktrykk
Det minimale og maksimale dekktrykket er
merket p& mantelen (A).

Den lovfestede 2-arige garantifristen gjelder for alle produkter. Garanti-
en begynner & lepe nér produktet leveres / gis videre. Dersom det skulle
oppsté en materialfeil eller en fabrikasjonsfeil innenfor dette tidsrommet pé&
varen vi har levert, vil vi se p& den viste skaden uten kostnader ved fraktfri
retur til oss, og utbedre feilen eller levere p& nytt ev. gratis og iht. vért valg.
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8.2 Serienummer/ produksjonsdato
Du finner serienummeret, produksjonsdatoen og ytterligere opplysninger
pd typeskiltet som finnes p& alle vérre produkter (A).

Produktnavn
Artikkelnummer
Serienummer
Storrelse
maks. belastning
Produksjonsdato

8.3 Produktversjon
momo trehjulssykkel. er tilgjengelig i seks sterrelse (12" - 26" XL) og kan utvi-
des med mye tilbeher (se punkt 4).

8.4 Utgave av dokumentet
Bruksanvisning momo trehjulssykkel. - Oppdateringsstatus C; utgave
02.2020

8.5 Navn og adresse p3 produsenten, forhandleren som leverer
Dette produktet er produsert av:

Schuchmann GmbH & Co. KG

d DutestraRe 3 - 49205 Hasbergen
TIf. +49 (0)5405/909-0 - Faks +49 (0)5405/909-109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Dette produktet ble levert av faelgende forhandler:



