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0 AKTIVLINE BASIC
SITTESYSTEM

Aktivline Basic er et sittesystem med dynamiske komponenter. 
Den er tilgjengelig i tre forskjellige størrelser, vokser med 
brukeren og kan tilpasses individuelt til hver bruker. 

Bredden og dybden på setet, samt lengden på ryggen er laget 
med 5 cm intervalljustering, slik at den enkelt og raskt kan passe 
brukerens mål. Den integrerte abduksjonsklossen og fotstøtten 
(AFS) er inkludert i modellen. AFS kan enkelt foldes under setet, 
slik at det er enklere å få brukeren inn og ut av seteenheten. 
Man kan enkelt fjerne seteenheten fra understellet.

Standardisert dynamisk sete og rygg, 
inkludert understell

• Dynamisk sittesystem i tre størrelser
• AFS system (Integrert abduksjonskloss og      

fotstøttesystem)
• Et bredt utvalg av standardisert tilbehør
• Kan kombineres med Permobil C300 og C400 

(med forberedelser)
• Små størrelser kan kombineres med                

lettunderstellet MINY

• Ryggdel med dynamisk hofteledd
• Setebredde, setedybde og rygglengde er justerbare 

i 5 cm intervaller
• AFS system (Integrert abduksjonskloss og           

fotstøttesystem)
• Standard anatomisk polster for sete og rygg
• Justerbare sidestøtteputer i høyde og bredde
• Kvalitetstrekk i Trevira CS og pustende mesh       

materiale
• MINY understellet i to setebredder (35 og 40 cm)
• Setetilt med gassfjær til ca. 35° 
• Avtakbar og nedfellbar seteenhet
• Nytt "tilt-stopp-system"
• Høyde- og dybdejusterbart sete
• Drivhjul (12", 16", 22" og 24") med trommelbrems
• Vinkel- og høydejusterbar kjørebøyle

Standard versjonStandard versjon

Hodestøtte, armlener, vest og 
fotremmer er ekstrautstyr

Aluline hodestøtte Pelvi.Loc hoftebelte

Standard versjonStandard versjon
• Diverse hodestøttesystemer 
• Diverse fikseringshjelpemidler
• Diverse armlen og bord
• Eikebeskyttere og hjulskjermer
• Hjul cambring på 60

• Avtakbar forlengelsesdel til ryggstøtten
• Spesialtilbehør kan produseres etter behov
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Navn
Rammebredde

Aktivline Basic str. 1
SB35

Totalvekt Ca. 27 kg
Setebredde 18-24 cm
Setedybde 20-25 cm
Rygghøyde 33-38 cm
Ytre setebredde 28-34 cm
Høyde, kjørebøyle 90-105 cm
Total bredde 55 cm

Aktivline Basic str. 2 Aktivline Basic str. 3

Maks lengde 85 cm (m/24” hjul)
Maks belastning 60 kg

SB40 SB45
Ca. 28 kg Ca. 30 kg
24-30 cm 30-36 cm
27-32 cm 34-39 cm
38-43 cm 43-48 cm
34-40 cm 40-46 cm
90-105 cm 90-105 cm
60 cm 60 cm
85 cm (m/24” hjul) 85 cm (m/24” hjul)
60 kg 60 kg

Hodestøtte, armlener, vest og fotremmer er ekstrautstyr

Teknisk data Aktivline BasicTeknisk data Aktivline Basic


