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UNIVERSALSENDER  
Produktark 

 

Universalsenderen UNI10-L er en fleksibel enhet 
som kan brukes til å detektere varsling fra en rekke 
tredjeparts produkter. 

UNI10-L krever elektrisk tilkobling til 
varslingskilden, hvilket gir høy immunitet mot støy 
og sikker varsling. 
Den kan tilkobles både spenningssignal og 

potensialfri kontakt. 
Typiske bruksområder er: brannsentral, 
komfyrvakt, gassalarm, vannlekkasjevakt, 
sykesignal, dørklokke og/eller porttelefon, 
passasjealarm, epilepsialarm med mer. 
Med ID-venderen bestemmes enkelt hvilken 
varsling den skal gi. 

Under lokket på UNI10 finner du LIFE-knapp for 
sammenkobling og funksjonsvelger (ID). 
En liten skrutrekker finnes praktisk festet under 
lokket. 

UNI10 er forberedt for bruk med våre nye 
kompakte PIR-bevegelsessensorer; PIR-Gardin, PIR-
Mini og PIR-Tak. 

UNI10 har en test-knapp som gjør det lettere å 
teste anlegget under installasjonen. 

UNI10 benytter et spesialbatteri som gir svært lang 
brukstid. 
Enheten melder fra om lavt batterinivå i lysdiode 
og med batterifeilmelding til FlexiBlink mottakere. 

Varslingshjelpemidler, delkontrakt 9: Tilkalling – 
Sender uten bryter og delkontrakt 13: 
Varslingssytem

 


