TKS Hermes Laviofteplattform

- Enkel og praktisk losning for bedre tilgiengelighet @E



TKS Hermes

Lavlafteplattformen er et enkelt og effektivt hjelpemiddel for & overkomme hindringer og gi bedre
tilgjengelighet béade i offentlige og private bygg og i hjemmet. Lafteplattformen takler avsatser pa
opptil 1 m hayde. Plattformen er tilpasset bade innendars og utenders montering.

TKS Hermes er en meget fleksibel lgsning, og
kan tilpasses de fleste steder med minimale Tilleggsutstyr:
bygningsmessige tilpasninger. Lofteplattformen
monteres ferdig pa brukerstedet i lgpet av en

dag. Det mé veere 100 mm fra plattform til vegg.

*Port gverste nivd med innsats stalplate eller glass

*Barriere pa nederste niva

*Sidepaneler i glass

*Innvendig kontrollpanel med trykknapper

*Utvendig kontrollpanel med trykknapper

*Bryterpanel for veggmontasije eller pa separat
stativ

*Ngkkelbryter

*Spesialfarge (RAL)
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Tekniske spesifikasjoner

Plattformsterrelse: 1450 x 900 mm/ 1100 mm

Ytre mal: 1885 x 1104 mm/ 1304 mm
Maks. lgftehayde: 1000 mm

Laftekapasitet: 300 kg

Loftehastighet: 0,02 m/s

*Oppkjeringsrampe
*Hydraulisk / elektrisk drift 230 V 16 Amp
*Frittstaende
*Standard farge Bleu 700 Sable
*Innendegrs og utenders montasje
*Lafteplattformen er typegodkjent
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