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4.1 Forarbeten

Uppstillningsplatsen for Laglyft Mini 500 bor véljas sa att anvéndning av hissen dr
bekvim och siker. Se dven avsnitt 1.

Vid uppstéllning utomhus, skall markytan under hissen och nedre stannplanet inklusive
tillfartsvéig hardgbras med beldggning av betongplattor, marktegel, asfalt eller dylikt.
Underlaget bér utgoras av en drénerad badd av ej tjdlskjutande material, t ex komprimerat
krossgrus. Nivan berdknas med hénsyn till vattenavrinning. Ytan under hissen skall vara
plan och i vag. Se dven avsnitt 2.1.5.1.

Vid uppstéllning inomhus kan hissen normalt placeras direkt pa befintlig golvyta. Golvets
barformaga skall kontrolleras.

Placeringen av hissen skall vara sidan att ett fritt avstand p4 minst 400 mm erhélles fran
lastplanets fria sida till ev. ndraliggande fast byggnadsdel. Vid uppstallning utmed slit
viggyta kan avstandet reduceras till 100 mm.

Se &ven bild nedan.

Schaktvigg mot dvre
stannplan. Justerbar i
haid

For att eliminera risk

for klamning erfordras

ett fritt avstand pa minst

400 (100) mm fran lastplanets
fria sida till fast byggnadsdel.

Hardgjord yta under
hissen och pa nedre
stannplan med
tillfartsvég.
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4.2 Mekanisk installation

4.2.1

4.2.2

Uppstillning
Hissen levereras normalt hopmonterad till en enhet som stills pé plats.
Kontrollera att bottenram &r i vag och justera med mellanldgg om sa erfordras.

Om fria intransportvégar saknas och hissen darfér méste lyftas in i delar, kan
hissens stativ och bottenram delas genom att bultférbandet monteras isér.
Vidare kan hissens lastplan demonteras frin lastbéraren. Vid atermontering av
bultférbandet skall dtdragningen kontrolleras.

Hissens lage fixeras vid behov med skruvar/bultar i underlaget.

Schaktvigg mot 6vre stannplan.

Justera schaktviggen mot Gvre stannplan sa att dess dverkant &r i niva
med stannplanet. Justering gérs genom att lossa bultarna i
sidoprofilerna bakom schaktpléten si att platen kan forskjutas i héjdled.
Fixera bultarna efter justeringen. Placera hissen sé att schaktvdggen mot
Ovre stannplan star titt emot stannplanet.

Schaktplét

(sedd fran stannplansidan)

Troskelplat

Justeringsskruv for
hgjdinstéllning

av schaktplat (en bult pa
vardera sidan)

Fixera troskelplaten pd schaktviggens 6vre tréskelprofil och in pé dvre
stannplanet.
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4.2.3 Ovre grind med lis (extrautrustning)
Justera 14s och lasnyckel sa att korrekt 1asfunktion erhélles.
Kontrollera dven att 1aset kan ndd6ppnas med tillhandahallet
nédoppningsverktyg.

Grindlas

——

4.2.4 Av- och pakérningsramp
Montera av- och pakdrmingsrampen i lastplanet. Fastoron finns pasvetsade pa
lastplanet samt pa rampen sidoplatar. Montera uppféllningsmekanismen sa att
dess reglerrulle 16per mot den bojda banan pa stativet. Justera sa att rampen
landar mot nedre stannplan da hissen 4r nere. .

Péikoérningsramp

. Uppfillnings-
mekanism

Reglerrulle
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4.3 Elektrisk installation

For elektrisk installation hédnvisas till elschemor i Teknisk Manual, bilaga 2.4,
(anslutningsschema).

Hissen ar forsedd med frekvensomformare som &r driftsprogrammerad vid leverans.
Instéllda parametervirden finns redovisade i bilaga 2.4 sidorna F1 och F2. Kontroll av
parametervirden beh&ver endast goras vid felfunktion.

4.3.1. Stromansluining
Stromanslutning till hissen gérs till kontaktorskapet via huvudelkopplare
(sékerhetsbrytare). Huvudelkopplaren placeras pa lamplig plats i ndrheten av
hissen sé att den kan observeras fran hissen. Nitanslutning (240 V, 1-fas)
skall ske till separat sékringsgrupp, avsikrad med 10 A sikringar.

4.3.2. Stannplanstablier
Stannplanstablder placeras sé att de &r bekvamt och sikert dtkomliga fran
respektive stannplan. Kabelanslutning sker till hissens kontaktorskap.Ev kan
extra monteringsstolpar erfordras (tillaggsutrustning).
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4.4 Igangkorning och injustering

4.4.1. Igangkoérning
Kontrollera att hissen fungerar genom att trycka litt pa upp-knappen.

4.4.1. Ovre stannplansstiillare
Justera brytpunkten for Gvre stannplansstéllare genom att lossa skruven som
fixerar profilréret som paverkar Gvre stannplansstéllare och flytta réret uppéat
eller nedat sé att korrekt stoppniva for lastplanet erhalls.

Ovre grinsstillarbana
(h&jdjusteras genom att
lossa bulten)

Ovre grinsstillare

4.4.2. Nedre stannplansstillare

Justera brytpunkten for nedre stannplansstiillare genom att lossa skruv som fixerar
profilréret som paverkar nedre stannplansstillare och flytta réret uppét eller nedat .
sd att korrekt stoppniva for lastplanet erhalls. Observera att nedre stannplansstéllare
maste bryta fore klimskyddet under lastplanet bryter mot bottenramen .

— i e ]
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4.4.3 Slutgriinsstiilllare
Slutgrénsstillaren &r monterad ovanfor dvre stannplansstillare och
péaverkas av samma grinsstillarbana. Detta betyder att
slutgrinsstéllarens brytpunkt inte behdver justeras separat.

Nedre grinsstillare

Slutgransstéllare

Nedre grinsstéllarbana
(kan hjdjusteras genom att
lossa bulten)

444 Grindlis (extrautrustning)
Kontrollera funktion. Se 4.2.3

4.5 Egenkontroll

Efter fardigstédllt montage skall egenkontroll goras pé hissen. Se vidare Avsnitt 5..
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4.6.1 Demontering

Vid demontering av hissen kan ldmpliga delar av monteringsmanualen foljas i
omvind ordningsf6ljd. Hissen kan hanteras och flyttas som en komplett enhet.
Om hissen transporteras liggande bor lyftoket fixeras for att undvika att lastplanet
forskjuts och mutterpaketet glider ut lyftoket.
Observera foljande moment:

Bryt strommen fore alla arbetsmoment pa hissen.
- Lossa externa kabelanslutningar till kontaktorskipet, dvs. el-anslutning och ev.

manévertablder vid stannplanen innan hissen flyttas fran sin uppstéllning.

- Unders6k om hissen eller schaktliten varit infést och lossgor i sa fall dessa innan
hissen flyttas.

4.6.2 Skrotning

Vid definitiv kassering av hissen, bor hissen demonteras ner i komponenter som kan
atervinnas. Sortering bér ske med hdnsyn ramaterial, t ex stél eller aluminium samt
elutrustning, t ex kablar, elektronisk utrustning (frekvensomformare) och &vrigt el-

material, elskdp, mandverreglage etc. Komponenter som &r infettade (skruv och
mutterpaket) bor torkas av vil fore atervinning.

e
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